Filtr vysokotlaky D30, PN63-160

Filtr vysokotlaky D30

PN 63 - 160, DN 50 — 150, Tax: 550°C

Vysokotlaky filtr D30 v pfirubovém nebo
pfivafovacim provedeni, s bezazbestovym tésnénim
Odpovida poZadavkum PED 97/23/EC.

= VARIABILITA — KONSTRUKCNI A MATERIALOVE VARIANTY NA
PRAMI ZAKAZNIKA, ODSTUPNOVANE TYPOVE PROVEDENI
(ROZMERY)

ZAKLADNI PARAMETRY

TYPOVE OZNACENI D30 = vysokotlaky filtr
PN 63, 100, 160
DN 50, 65, 80, 100, 125, 150
MEDIA Vodni para, plyny, oleje, voda, ropné produkty, neagresivni latky
PrRACOVNI TEPLOTY[°C] -10 + 450 -10 + 550
MATERIALY TELESA GP240GH G17CrMo5-5
(1.0619) (1.7357)
MATERIALY NA PRANI 42 2643, 42 2714, 42 2744 (dle CSN12 0006), GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) a dalsi
PRIPOJENI pfivafovaci, pfirubové dle DIN, EN, CSN.
STAVEENI DELKY Pfivafovaci provedeni die EN 12982 nebo dle DIN 3202 nebo dle poZadavku zakaznika
Pfirubové provedeni dle EN 558
KONSTRUKENI Filtr = filtr — standardni rozsah otvord (mesh)
PROVEDENI = pfimé provedeni je 23 az 600 okicm®
= yjpustna zatka = bezazbestové provedeni
= zkousky dle DIN 3230-3 dal$i na pfani
ZAKLADNI NABIZENE = daldi konstrukéni varianty pfivafovaciho a = dal3i zkougky na prani
VARIANTY pfirubového provedeni na pfani * dodavka na pfani die AD 2000
= piivafovaci konce z kovanych materiald Merkblatt A4, TRD 110, TRD 201,

GOST-R
* Zmény odajl vwhrazeny. Informujte se, prosim, v nadich obchodnich zastupci na aktuaini informace.
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Filtr vysokotlaky D30, PN63-160

PRACOVNI PARAMETRY

Dovoleny pracovni tlak PS [bar] pro maximalni pracovni teplotu TS [°C]

Material

100 150 200 250 300 330 400 450 475 500 510 520 530

63 . 63 | 63 | 59 | 55 | 48 | 45 | 41 38 | 36

a5 | . . . . . . . .
‘::mmﬁ;" 00| - |100|100| 92 |87 | 76 | 71 |64 |60 |58 |85 | - | - | - | -1 -1 -1-1-
160 | - | 160 | 160 | 140 | 136 | 124 | 113|103 | %6 |82 |8 | - | - | - | - | - | - | - | -
B3 - 63 B3 63 63 B3 62 57 53 5 48 AT 38 33 26 22 22 22
GITGrMol S [=ns 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | ©1 | 84 | 80 | 76 | 75 | 61 | 52 | 42 | 35 | 35 | 35
(1.7357) -
160 | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 152 | 146 | 130 | 127 | 118 | 97 | 79 | 62 | 46 | 35

POUZITE MATERIALY:
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Filtr vysokotlaky D30, PN63-160

C
/z

i
I
i
o
77—
!

Soucast Material
N oioso e STesn
W viko i7355)
NS Filtr xsﬁﬂﬁm
5 Tésnéni ST/lsoplan
& Tésnéni Grafit
(A Sroub 21?}“;:9??
[ e g
N e i i
LU Zatka 213?;;? !

TRIVAL, s.r.o., Tiskarska 690/6a, 108 00 Praha 10

Tel.: (+420) 272 700 860
Fax: (+420) 272 702 153
GSM brana: (+420) 602 182 090, 606 600 081

%

AT
%

&

50900

S R,
anss

=T
8

GO "

www.trival.cz
E-mail: trival@trival.cz

NON STOP 24 hod. informac¢ni a dodavkova sluzba:

(+420) 602 217 549, 602 651 061, 602 219 979

C€




Filtr vysokotlaky D30, PN63-160

ROZMERY ARMATURY

Prirubové provedeni
Stavebni délka:
Pfiruby:

Tésnici lista:

Varianty na pfani:
Upravy pfirub na pfani:

CSN EN 558 - fada 2

CSN EN 1092-1 (DIN 2501)

CSN EN 1092-1 — Typ B1 (dfive DIN 2526/1975 - Form E)

CSN 13 1160, a dalsi

pero nebo drazka CSN EN 1092-1 - Typ C nebo Typ D (dfive DIN 2512/1975 -
Form F nebo Form N), vykruZek nebo nakruzek CSN EN 1092-1 -Typ E
nebo Typ F (dfive DIN 2513/1966 — Form V13 nebo Form R13), aj.
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Tésnici lista

BN DN L1 - ad ak =10 b edduf
[mm] | [mm] [mmj] [mmj] [mmj] [mm] | [mm] [kg] |
50 300 150 4 22 135 180 26 102x3 24
65 340 175 B 22 1@0 205 26 122x%3 35
63 B0 380 200 [:] 22 170 215 28 138x3 42
100 430 225 B 26 200 250 30 162%3 63
125 500 240 3] 30 240 295 34 188x3 &7
150 550 275 8 33 280 345 36 218x3 140
50 300 150 4 25 145 195 28 1023 26
65 340 175 8 26 170 220 30 122x%3 38
100 B0 380 200 [:] 26 180 230 32 138x3 48
100 430 225 8 30 210 265 36 162x3 74
125 500 240 B 33 250 315 40 188x3 101
150 550 275 12 33 290 355 44 218x3 144
50 300 150 4 25 145 195 30 102x3 28
65 340 175 B 26 170 220 34 122x3 43
180 80 380 200 8 26 180 230 36 138x3 53
100 430 225 B 30 210 265 40 162x3 78
125 500 240 -] 33 250 315 44 188x3 105
150 550 275 12 33 260 355 50 218x3 149
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Filtr vysokotlaky D30, PN63-160

Privafovaci provedeni
Stavebni délka: dle tabulky (EN 12 982 - fada 65 DIN3202-Dil 2 - fada S$3, DN50=260mm)
Stavebni délka s natrubky: Lb viz tabulka nebo dle poZzadavku zakaznika
Privafovaci konce: DIN 3239 - Dil 1
Tvar spary: DIN 2559-List 1 — Tvar 22
Varianty na pfani: CSN 13 1075, EN 12 627, a daléi
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Priblizna hmotnost

Odpovidajici rozmér trubky m [Kg]

PN &3 PN100 PM160 PN 63 PN100O PM1G0 PN &3 PM100 PMI1E0

DN L L ad; ad, ad, ody

50 | 260 400 61 54 54 | 525 | 60,3x3.2 | 60,332 | 60.3x4 24 25 25
65 | 340 480 7 69 69 | 65 | 76,1x36 | 76,136 | 76,1x56 36 36 37
80 | 380 520 90 81 81 | 765 | 88,0x4,0 | 88,9x40 | 88,9463 49 49 50
100 | 430 570 | 115 | 104 | 104 | 885 | 114,3x5,0 | 114,3x50 | 114,3x8 71 71 72
125 | 500 650 | 141 | 130,5 | 127 | 1205 | 139,7x4,5 | 139.7x6.3 | 139.7x10 84 90 92
150 | 550 710_| 170 | 156,5 | 154 | 1445 | 168,3%5,6 | 168,3x7,1 | 168,3x12,5 | 118 129 131

Poznamka: Standardni provedeni je bez natrubku,
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Filtr vysokotlaky D30, PN63-160

CiSLOVANI PRODUKTU

30 11 )0-50

I DN / NPS
PN/ CLASS
MATERIAL TELESA
0 - nerezavéjici ocel
E"'tsz“"i _ GXS5CrNiMo19-11-2 1.4408 (max. 400°C)
- bez oviadani 2 - legovana ocel - lité
PRIPOJENI 170055 17357  (max 550°C)
TVAR TELESA 1 pfirubové 5 — uhlikova ocel - litd
1 — plimy 2 - piivafovaci GP240GH 1.0619 (max. 450°C)
TYPOVE OZNACENI

D -ODVADECE, FILTRY
30 -fillr vysokotlaky lity

MONTAZ A PROVOZ ARMATURY:

Filtr musi byt namontovan ve vodorovné poloze zatkou dold. Smér proudéni pracovni latky se musi shodovat se smérem Sipky
na télese armatury. Pfi montaZ a provozu je nezbytné zohlednit tyto aspekty:

- provozni parametry musi odpovidat pracovnim parametrim armatury

- spravna funkce armatury je ovlivnéna pfitomnosti neéistot v potrubi a proudicim médiu.

- vyuZivana média musi byt v souladu s korozni odolnosti materialu armatury

- armatura nesmi byt b&éhem sveého provozu mechanicky poskozena
Zivotnost armatury vyznamné prodluzuje pravidelny servis a (idrzba, provadéna vySkolenym personalem.
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