Vysokotlaka Soupatka

Soupatko S42 PN 160, 250, 320, 400

Vysokotlaké Soupéatko se pouziva jako uzaviraci mechanismus pro:
- neagresivni kapaliny

- vodu

- sytou a pfehfatou paru

technicky popis:

konstrukce:
Soupatko je tfmenové, pfirubové nebo pfivafovaci a je oviadano ruénim kolem nebo elektrickym servomotorem.
Téleso je kované, opatfeno vedenim klinu. Klin Soupatka je pruzny. Tésnici sedla jsou do télesa nalisovana a
utésnéna tésnicim svarem. Vieteno je stoupajici netoivé. Prostor télesa je tésnén samotésnicim vikem s grafitovym
krouzkem. Pro utésnéni je vyuZit tlak pracovni latky pasobici na viko. Vietenova matice je uloZena ve tfmenu mezi
dvémi axialnimi loZisky, pfiemz je zarutena dana poloha uzavéru i po demontazi ruéniho kola. Soupétko je opatieno
obtoky. Bez obtoku nesmi byt Soupatko provozovano. Soupétko Ize ovliadat do max. tlakového spadu Ap, ktery je
uveden v tabulce.

Redukce tlaku v télese - u Soupatka v uzavieném stavu miZe pfi ohfevu kapalnych pracovnich latek dochazet k
nezadoucimu zvyseni tlaku v dutiné télesa. Tento tlak miZe byt pfepustén do potrubi pomoci otvoru umisténého v
klinu nebo vnéjsim obtokem. Zafizeni na redukci tlaku v télese se dodava jen na zakladé objednavky.

stavebni a pfipojovaci rpzméry:

Hlavni a pfipojovaci rozméry standardniho provedeni $oupétek jsou ziejmé z obrazku a tabulky.
materidlové provedeni:

Soupatka se dodavaii v riznych materialovych variantach - viz tabulka standardni materidlové specifikace.

zplisob ovladani:
Ruénim kolem, pfevodem, elektrickym ovladanim, dalkovym ovladanim.

montaz:
Soupatko je mozno montovat do potrubi v libovolné poloze. Soupéatka s elektropohonem je tieba montovat tak, aby
se motor pohonu nachazel v horni polosféfe viéi pfevodovee pohonu.

zkousky:
Soupatka se zkousi podle CSN EN 12266. Zkougeni dle jinych norem je nutno projednat s vjrobcem.

specifikace objednavky:
MNutné Odaje pro objednavku: jmenovity tlak, jmenovita svétlost DN, skuteény pracovni tlak v MPa, druh a teplota
provozni tekutiny, Gdaje o pfipojeni k potrubi, pfipojovaci rozméry, zpisob oviadani, druh obtoku.
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Vysokotlaka Soupatka
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pouZité normy:

systém jakosti, model zajistani jakost pfi projektu navrhu, rozvaji, virobs, montad a servisu
pAipojovaci rozméry pohond k armaturam

typ dokument( k prohlidce

primyslove armatury - zkouseni armatur tlakem

petrochemicky pramysl - pfepravni potrubni systém - potrubni armatury

primyslové armatury - zkouSeni armatur tlakem
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Vysokotlaka Soupatka

pripojovaci rozméry

S 42 111 - Soupétko s piirubovymi konci, ovlddané ruénim kolem
S 42 113 - Soupétko s piirubovymi konci, ovladané elektrickym pohonem Pp do 16 MPa

stavebni a pfipojovaci rozméry [mm]

f n d
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BOITS 75 230 180 133 390 45 3 8 28 400 610 112 1000 169

00 75 265 210 158 450 50 3 8 0 400 610 128 1000 186

125110 110 15 250 184 525 56 3 8 ] 500 T80 26 1200 276

150110 110 355 200 212 600 62 3 12 3 500 780 235 1200 5

2004150 150 430 360 2685 750 75 3 12 kL] 630 840 515 1440 620
250200 200 515 430 345 900 BB 3 12 42 710 1140 | 1000 | 1780 | 1110
Dov2z 225 585 500 410 1050 100 4 16 42 800 1140 | 1650 | 2010 | 1850

Pp do 25 MPa

stavebni a pfipojovaci rozméry [mm]

S 42 121 - Soupatko s piivafovacimi konci, ovladané ruénim kolem
S 42 123 - Soupétko s pfivafovacimi konci, ovladané elektrickym pohonem Pp do 16 a 25 MPa

stavebni a pfipojovaci rozméry [mm]

S H R E

SEEE EE E R EEE

70 | 1190 767 1600 Mo 63/110-40
800 | 1440 1140 1840 Mo 12516040
800 | 1440 1155 1540 Mo 12516040
800 1440 1180 1840 Mo 125/160-40
Pp do 32 a 40 MPa

g|2|2|2|g[2|5

2|2|2|5|2(2|2|2)5|2|2

70 | 1180 1660 1010 Mo 12516040
800 | 1440 1840 1342 M 125160-40
800 | 1440 1840 1358 Mo 125160-40
800 | 1440 1840 1380 Mo 12516040
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Vysokotlaka Soupatka

standardni materidlova specifikace

do 400 °C do 575 °C

1 téleso uhlikata ocel - 11416 legovana ocel - 15128
2 samotésnici viko 11416 15128

3 kin 11416 15128

4 tvrdy névar Stelit Stellit

5 sedlo 15128 15128

B turdy névar Stellit Stellit

7 vieteno ASTMA 276 410 T X22CMoV12-1

Soupdika jeo madné dodat | z materdly podie EN nebo ASTM (vidy nutno projednat s vircbceml: C 228; A 105; 16Ma3; 13CrMod-5; 11CrMo3-10; A 182 F 22 €13 X20CrMoV11-1;
X10CrMoVNES-1,

nejvyséi pracovni parametry:
PN nejvyisi dovoleny pretlak p max. [MPa) nejvyisi dovolend teplota [°C]
nejvyssi dovoleny tiakovy spad pfi oviadani
Ap max [MPa]

nejvyisi dovoleny pretlak p max. [MPa)
nejvyssi dovoleny tlakovy spad pfi ovladani
Ap max [MPa]
160 [ Imea, 10 10 10 10 10 10 10 10

o p max #® | % | 6 | % | 6 | 15 | 14 | 13

130 p max 20 | 1ws | 1w | 1. % | 16 [ 16 | 18

400 p max 20 | 2 | 20 | 1 [ 1 [ 1 ] 18 | 18

| 1251110 | 1s0/110 | 1757150
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Vysokotlaka Soupatka

systém jakosti:

Cely wyrobni proces je zcela monitorovan a zahmuje nasledujici zkoudky a prohlidky: plejimaci prohlidky viech surovych
materiall a subdodavek, prohlidky v procesu vyroby jednotlivich éasti, montdni zkousky, tlakové zkousky, provezni zkousky,
nedestruktivni zkousky a zavéreéné prohlidky hotového vyrobku,

zkousky:

MSA, a.s. provadi fadu specidinich zkoudek, kterymi ovéfuje viastnosti armatur. Jedna se o nasledujici zkousky:

tlakové zkousky
Vaechny tlakové zkoudky jsou provadény die AP1 538, AP 600, AP 6D a DIN 3230. MSA, a.s. také provadi standardné i
specialni zkousky dle APl 6D. Kritérium pro pfejimku je nulova propustnost. MSA, a.s. souéasné standardné provadi
zkousky pfi piném provoznim tiaku. Pouze takovym zplsobem mide byt odhaleno moZné prosakovani ve spojeni téleso-
viko, ve vietenu, pfislusenstvi, maznici atd.

ohnivzdomé zkougky
Ohnivzdomé zkougky provadi MSA, a.s. die norem APIBFD, API 607 a BS 6755, ¢ast 2, pro tlakové tfidy 160, 250, 320 a
400.

zkousky na pevnost tésnéni
Zkoudka pevnosti tésnéni se provadi metanem.

cyklické zkousky
Cyklicke zkousky se provadi o 3000 cyklech (otevieno-zavieno) s vodou.

hydrodynamické a aerodynamické zkousky
MSA, a.s provadi zkousky k ovéfeni hydropneumatickych a aerodynamickych viastnosti.

provozni zkousky
Provozni testovani se v MSA, a.s. provadi u vSech armatur.

nedestruktivni zkousky
MSA, as. provadi nedestruktivini zkousky na vlastnich zafizenich a zkuebné, Nedestruktivni zkouska zahmuje RT, MT, UT
nebo PT zkousky. Zaméstnanci provadéjici tyto zkousky jsou vysoce kvalifikovani a certifikovani dle EN 473 nebo STN-TC-
1A

vizualni prohlidka
Vizualni prohlidka se provadi u viech wylitkd, které jsou pougity pro amatury MSA, a.s. die predpisu jakosti MSS SP-55 pro
ocelové vylitky a dle specifikaci v objednavee.

certifikace:
Systém jakosti MSA, a.s. je zaloZen na pfisném dodrovéani EN IS0 9001:2000 a API Spec Q1 (Specification D - number 0239).

vyzkum a vyvoj:
Specialisté MSA, a.s. pracuji na vyvaji a rozvoji noviych vyrobkl a také ovéfuji jejich viasinosti jako:
- vhodnost pouZitého materidlu
- pevnost a tuhost konstrukce (metoda FEM)
- provozuschopnost s dirazem na pevnost a ovladatelnost
- hydraulické a aerodynamické viasinosti atd.
Nové vjrobky jsou zkouSeny ve zkusebné MSA, as., ale také ve skuteénych provoznich podminkach. Viastnosti wirobku jsou
pravidelné sledovany béhem celé Zivotnosti a poznatky jsou aplikovany do vivoje a viroby nowvich wirobkd,
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