Zpétné klapky specialni

Zpeétna klapka L 10127 PN 160, 250, 320, 400

Zpétné klapky jsou potrubni armatury primyslové, samoginné
zabranujici zpétnému proudéni pracovni latky v potrubi uréené pro:
- vodu

- vodni paru

Jsou uréeny hlavné pro provoz energetickych zafizeni.

technicky popis:

konstrukce:
Zpétna klapka sestava z télesa v provedeni s phivafovacimi hrdly, vika, ramene a talife. Télesa jsou do DN 200
provedena jako zapustkové vykovky, od DN 200 jako polozapustkove vykovky. Sedlo je do télesa nalisovano a
opatieno tésnicim svarem. Talif je uloZzen v rameni, které se otaci na éepu ve specialnim zavésu. Tésnici plochy
sedla a talife jsou navafeny tvrdokovem.

stavebni a pfipojovaci rozméry:

Hlavni a pfipojovaci rozméry standardniho provedeni jsou ziejmé z tabulky. Rozméry hrdel armatur uréuje dodavatel
prednostné podle poZadavku zakaznika. Tvar pfivafovacich konci die CSN EN 12627 nebo dle pozadavku
zakaznika.

materidlové provedeni:
Zpétné klapky se dodavaji v riznych materidlovych variantach.

montaz:

Zpétnou klapku Ize montovat do vodorovného potrubi. Montaz musi byt provedena tak, aby smér proudéni provozni
tekutiny odpovidal Sipce vyznacené na télese klapky. Pfi montazi do vodorovného potrubi musi byt viko nahofe. Pro
montaz i (drzbu plati ustanoveni CSN 13 3060.

zkousky:
Zpétna Klapka je vyrobcem zkousena dle CSN EN 12266 a TP 07-16E-03/81. Zkoueni dle jinjch norem je nutno
projednat s vyrobcem.

specifikace objednavky:
Nutné Odaje pro objednavku: typové dislo, jmenovita svétiost, tlakova ftfida, provedeni (pfipojeni), pracovni
parametry, priivodni dokumentace.
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zakladni standardy pro konstrukci

DIN 3230
EN 12 982
EM 12 627
EN12286-1,2
TP 28.13 MSA - 129 - 07
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Zpétné klapky specialni

standardni materidlové specifikace

114161 151289
114161 151289
114161 151285
Stalit Stelit
151285 151285
Stelil Stelit
17027 6 170276
153209 153209
152366 152366

Zpitrs kapky je mabné dodat | z matenals podia EN nebo ASTM (vhdy nutno projednat s virobeem): G 22.8; A 106 16Mo3: 13Cod-5: 11CMog-10; A 182 F 22 CL3; X20CrMia11-1;
XADCrMoVNGS-1,

charakteristika pracovnich podminek
jmencvity tlak 160 250 320 160 250 320
pracovni tlak - P, [MPa] 9 14 20 ] 9.5 20
400 400 400 575 575 550
DN uhlikova ocel legovana ocel
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1257110
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200/ 150
2501 200
3001 225
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pripojovaci rozméry

stavebni a pfipojovaci rozméry [mm]

BOIT75

100/ 75

1257110
1507110
200 7 150
250 1 200
300/ 225
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Zpétné klapky specialni

pouiité normy:

=01 pfiruba, potrubi a armatura

211 pripojovaci a stavebni rozméry

=RIFL pfivafovaci konce

SRR armatury - pfirubové, Sroubované a piivafovaci

ERFIRR zavity, obecny (éel

SRl vitSi ocelové pfirubové rozméry (nahrazuje APl 605 a MSS SP-44)
=01 potrubi pro chemické tovarny a rafinérie

specifikace materialu

instrukce pro nadoby pod tlakem

SS9l specifikace pro systémy jakosti

-li=en) specifikace pro potrubni armatury

111l roubované viko ocelového Soupétka pro ropny a plynrensky primys
-G inspekce a zkouSky armatur

S0 ohnivedomé tsnéni a tsnici material

S0 8 normy pro potrubni linie

-2 standardni konce kontakinich povrchi pro pfiruby potrubi a armatur
-1 standardni oznadeni pro armatury, pfiruby a pfipojovaci komponenty
S piruby ocelového potrubi

<1 1] metoda magnetické kontroly

<12 ] metoda rentgenové kontroly

S8 vizudlni kontrola ocelovych odlitkd

SlEn grafitové tésnéni pro armatury se stoupajicim vietenem (konstrukéni poZadavky)
NACE LLEREET SO 15156 - materialy pro H,S - pro ropny a plynarensky primysl
LGSR ED materidly odolné proti popraskani v korozivnim ropném prostiedi

britské normy:

111 ocelova $oupétka - pirubové nebo pfivafovaci konce pro petrochemicky primysl
11 ocelové zpétné klapky - pfirubové nebo piivaiovaci konce pro petrochemicky primysl
L1 ocelove ventily a pfirubove zpétné klapky pro petrochemicky primysl

0 kruhové pfiruby trubek, pfiruby a armatury

1 pfipojovach, stavebni a jiné rozméry

L1 prohlidky a zkousky armatur

mezinarodni normy:

EN IS0 9001 systém jakosti

1S0 5211 pfipojovaci rozméry pohonl k armaturam
EN 10 204 typ dokumenti k prohlidce

150 10 434 | API 600 Sroubované viko ocelového Soupétka pro petrochemicky pramysl
ISO 14 313/ API 6D petrochemicky prdmysl - pfepravni potrubni systém - potrubni armatury
150 5208 primyslové armatury - zkouSeni armatur flakem

GL&E
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Zpétné klapky specialni

systéem jakosti:

Cely vyrobni proces je zcela monitorovan a zahmuje nasledujici zkousky a prohlidky. prejimaci prohlidky viech surowych
materiali a subdodavek, prohlidky v procesu vyroby jednotfivich Gasti, montazni zkousky, tlakové zkousky, provozni zkousky,
nedestruktivni zkousky a z&véreéné prohlidky hotového vyrobku.

zkousky:

MSA, a.s. provadi fadu specidinich zkousek, kterymi ovéfuje viastnosti armatur. Jedna se o nasledujici zkousky:

tlakové zkousky
Viechny tlakové zkousky jsou provadény die AP| 598, API 600, API 6D a DIN 3230. MSA, as. také provadi standardné i
specidlni zkousky dle API 6D. Kritérium pro pfejimku je nulova propustnost. MSA, ass. soufasné standardné provadi
zkousky pii piném provoznim tlaku. Pouze takovim zplsobem miZe byt odhaleno moZné prosakovani ve spojeni téleso-
viko, ve vietenu, pfislusenstvi, maznici atd.

ohnivzdorné zkousky
Ohnivzdorné zkousky provadi MSA, a.s. die norem API 6FD, API 607 a BS 6755, &ast 2, pro tlakové tfidy 160, 250, 320 a
400.

zkousky na pevnost tésnéni

Zkouska pevnosti tésnéni se provadi metanem,

cyklické zkousky
Cyklické zkousky se provadi o 3000 cyklech (otevieno-zavieno) s vodou.

hydrodynamické a aerodynamické zkousky
MSA, a.s provadi zkougky k ovéfeni hydropneumatickych a aerodynamickych viastnosti.

provozni zkousky
Provozni testovani se v MSA, a.s. provadi u viech armatur,

nedestruktivni zkousky
MSA, a.s. provadi nedestruktivni zkousky na vlastnich zafizenich a zkusebné, Nedestruktivni zkougka zahmuje RT, MT, UT
nebo PT zkousky. Zaméstnanci provadéjici tyto zkousky jsou vysoce kvalifikovani a cerfifikovani dle EN 473 nebo STN-TC-
1A,

vizualni prohlidka
Vizudini prohlidka se uskuteéfiuje u viech vylitk(, které jsou pouZity pro armatury MSA, a.s. dle pfedpisu jakosti MSS SP-55
pro ocelové vylitky a dle specifikaci v objednawvee.

certifikace:
Systém jakosti MSA, a.s. je zaloZen na pfisném dodrZovani EN 1S0 9001:2000 a API Spec Q1 (Specification D - number 0239).

vyzkum a vyvoj:
Specialisté MSA, a.s. pracuji na vyvoji a rozvoji novich vyrobki a také ovéfuiji jejich viastnosti jako:
- vhodnost pouzitého materialu
- pevnost a tuhost konstrukce (metoda FEM)
- provozuschopnost s dirazem na pevnost a ovladatelnost
- hydraulické a aerodynamické viastnosti atd.

Mové virobky jsou zkouSeny ve zkudebné MSA, a.s., ale také ve skutednych provoznich podminkach. Viastnosti wirobku jsou
pravidelné sledovany béhem celé Zivoinosti a poznatky jsou aplikovany do vivoje a vyroby nowych vyrobki.
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