Soupatka dle DIN

Soupatko S38 PN 16, 25, 40, 63, 100

Soupétka jsou uréena k Gpinému uzavieni nebo otevieni proudu
pracovni latky pro:

- vodu

- neagresivni kapaliny

- paru

- ropu a ropné produkty

- vzduch

- plyn

- kysele prostredi

Prumyslova odvétvi pro pouZiti: energetika, petrochemie,
plynarenstvi, vodarenstvi.

technicky popis:

konstrukce:
Soupatka jsou tfmenova, pfirubova nebo pfivafovaci s nez(Zenym priitokem, pruznym klinem a stoupajicim
vietenem. Télesa jsou z lité oceli s pfirubami odlitymi v jednom celku s télesem. Sedla jsou v t&lese vyménitelné
zaSroubovana nebo zavarena. Klin je pruzny nebo pevny. Spojeni vieteno - klin - vietenova matice je testovano
nezavislou organizaci. Touto zkoudkou je potvrzeno, Ze kritické misto pfipadného porueni vietene je mimo tlakovy
prostor armatury. K utésnéni vietene a spoje téleso - viko je pouzivan vyhradné bezazbestovy material. V pfipadé
poZadavku se dodavaji i nizkoemisni armatury. U kapalnych pracovnich latek miZe dochazet ke zvySeni tlaku
v dutingé télesa. Tento tlak miZe byt pfepustén do potrubi pomoci specialniho automatického zafizeni
umisténého v klinu nebo vnéjsim obtokem. Zafizeni na redukci tlaku v télese se dodava jen na zakladé
objednavky. Soupatka mohou byt dovybavena dal§im zafizenim jako je: odvodiiovaci zatka, odvzdudiiovaci zatka,
obtok armatury. Soupétka jsou ovladana ruénim kolem, pres kuZelovy nebo Gelni prevod fetézovym kolem nebo
elektrickym pohonem, pfipadné dalkovym oviadanim ze stojanu.

stavebni a pfipojovaci rozméry:

Hlavni a pfipojovaci rozméry standardniho provedeni jsou ziejmeé z tabulky.

materialové provedeni:

Soupatka se dodavaji z nasledujicich materiali: €SN EN 1503-1,-2, GP 2406H (1.0619), G20Mn5 (1.620),
G17CrMo5-5 (1.7357), GX5CrNiMo 19-11-2 (1.4408) a déle jejich ekvivalenty ASTM. Dalsi po dohodé s vyrobcem.
Standardni vnitini vybaveni ocelovych Soupatek MSA odpovida TRIMim &. 1, 5, 8, 10, 12 dle API 600. Dalsi po
dohodé s vyrobcem.

montaz:
Soupéatka je moZno montovat do potrubi v libovolné poloze. V pfipads, Ze je Soupatko ovladano elektrickym
pohonem, je nutno fidit se ustanovenimi vyrobce pohonil.

zkousky:

Pfi vyrobé Soupatek je realizovan systém fizeni jakosti, ktery zahmuje: vstupni a vystupni konirolu materialu a
subdodavek, vzhledové a funkéni zkousky, nedestruktivni zkousky, tlakové zkousky a specidini zkousky. Tlakové
zkousky se na Soupatkach provadéji v souladu s normami CSN EN 12 266-1,-2.

specifikace objednavky:
Nutné (daje pro objednavku: typové Eislo, jmenovita svétlost, jmenovity tlak, provedeni (pfipojeni), zplsob oviadani,
material télesa, vika, vnitfni vybaveni, pracovni parametry, zkousky, privodni dokumentace.
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zakladni standardy pro konstrukci
EN 1984
EM 558-1
DIN 25 43-47, EN 1092-1
EN 12 627
EN 12 266-1,-2
EN 1082-1
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Soupatka dle DIN

PN

16, 25, 40

nezahlcend ucpdvia | zahlcend ucpavka

DN 300 a vise

standardni provedeni

standardni provedeni

valivé uloZeni

DN 50 - 150

DN 200 a vyse

v calém rozsahu

v celém rozsahu

DN 200 a vise

GPZ40GH
(1.0619)
1,5,8,11,12

G20Mn5
(1.6220)

GS1TCriMo55
(1.7357)
58

Gx15CrMo5

(1.7365)
3

GxSCrNiMo13-11-2
(1.4408)
10,12

téleso GP240GH G20Mn5 GS17CMo55 Gxi5CiMo5 | GiSCrNIMo19-11-2
i GP240GH G20Mn5 GS17CIMoSS Gx150M05 | GBCMIMo19-112
- | Klin-varianty
>DN 125 A182F6a A182F316 A182F6a A182+F316
b asaice | AtezFoensvar | SZFETMIR oo 19-11-2
<ON 150 A 126 WCB + ndvar | 53555263 AZ1TWCE AT G5 17389 + navar
[ sedio 5355 1263 5355 1263 A 426 CP5 A 426 CP5 7451 CPFaM
+ nadvar + navar + navar + niavar + navar
] Sroub - variany 25 CMo 5 A19383 02
o s 7 26 CiMo 4 21 CrMoV 5, 7 21 oV S, 7 P
[ matice - varianty C35E A1ME
oo 26 Crio 4 25 CiMo 5 25 CriMo 5 ae70
[t vo TSN 42 23 04, GGG 40, A 47, A 356
3l prinba TSN 411523, 5152-3A 106
g ietenova matice Ni- Resisl) A 438 D2
11 matice kola CSN 42 25 36, GTW - 35, A 35
L | timenova matice CSM 411523, 5t52-3
72 [ roub s okem 25 Cr Mod
Tl Zep TSN 411523, St52-3
Tl matice C3E
| maznice komertni
] stilek X5CMi 1810
TF men GP 240 GH, G20 MnS, G5 Criviblo 19-112

materidlové provedeni téles

G317CrMo55 GxSCrNiMe19-11-2
graboil - GHE
RTJ kroudky
' A 16 - 100 sada grafitowych hdr a grafitovych krouzki

neba podie patadavki zakaznika

1 navar 13 Cr navar Stellite 6 navar 13 Cr navar 316
| tésnici plocha sedla navar 13 Cr navar Stellite 6 navar Stellite 6 navar Steliite & névar Stellite 6
< | vieleno A2TE410T AITEA0T AZTE4I0T Monel A1B2F 316
| vioZka zpétného uzdwin A182FBaCl4 A182FGacCl4 A1B2FGaCld

- varianty A21TCA1S A21T CA1S AMTCA1S ATBZF 316
| pouzdro ucpavky A 182 F Ga A 182 F Ga A 182 F Ga

- varianly AZITCATS A21TCA TS AZITCA 15 Hanel A182F 316
| zahlcovaci krouZek A 182 F Ba A 182 F Ba A 182 F Ga

= varianky AT CA 1S A217T CA 15 AMTCA IS Atzr 3o
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pfipojovaci rozméry PN 16
stavebni a pfipejovaci rozméry [mm] viha
D1 D2 D3 a i n d L L1 H E Dk TRxt [kg]
50 | 165 | 125 | w02 | 20 2 4 18 | 250 | 210 | 360 | 72 | 200 1824 27
65 | 185 | 145 | 122 | 18 2 4 18 | 270 | #70 | 440 | 85 | 250 24x5 36
B0 | 200 | 160 | 138 | 20 2 ] 18 | 280 | 200 | 465 | 92 | 250 245 40
100 | 230 | 180 | 158 | 20 2 [ 18 | 300 | 350 | 530 | 117 | 250 2465 55
125 | 250 | 210 | 188 | 22 2 ] 18 | 325 | 350 | 635 | 150 | 300 2865 ]
150 | 285 | 240 | 212 | 22 2 ] 22 | 350 | 400 | 705 | 170 | 400 306 110
200 | 340 | 295 | 268 | 24 2 12 | 22 | 400 | 500 | 820 | 225 | 400 3246 192
250 | 405 | 355 | 30 | 26 2 12 | 26 | 450 | 550 | 965 | 280 | 450 3645 265
300 | 480 | 410 | 3TE | 28 2 12 28 | 500 | 800 | 1120 330 | 500 406 are
350 | 520 | 470 | 438 | 30 2 16 | 26 | 550 | 550 | 1210| 365 | 500 405 511
400 | 580 | 525 | 490 | a2 2 16 | 30 | 600 | 600 | 1390| 420 | 560 4548 BST
500 | 75 | 650 | 610 | 36 2 20 ] 33 | 700 | V00 | 1680| 520 | 630 508 1080
600 | 840 | 770 | 725 | 40 2 20 | 3 | 80D | 8OO | 1990| 825 | 710 603 2480
700 | 910 | 840 | 795 | 42 2 24 | 39 | %00 | 200 | 2380 TR0 | - 275 3300
800 | 1025 950 | 900 | 42 2 24 | 39 | 1000 1000|2990 46 | - ¥ 4100
1000] 1255] 1170 1115] 58 2 28 | 42 |1200)1200) 2990 B46 | - ¥ 5100
PN 25
stavebni a pfipojovaci rozméry [mm] vaha
D D D2 D3 a i [ d L L1 H z Dk TRt [kal
50 | 165 | 125 | 02 | 20 2 4 18 | 250 | 250 | 360 | 72 | 200 164 7
65 G5 | 185 | 145 | 122 | 22 2 4 18 | 270 | 270 | 440 | 85 | 250 24x5 36
&0 B0 | 200 | 160 | 136 | 24 2 8 18 | 280 | 280 | 465 | 92 | 250 2445 40
100 100 | 235 | 190 | 162 | 24 2 ] 22 | 300 | 200 | 520 | 117 | 250 2415 55
125 125 | 770 | 230 | 188 | 26 2 § 26 | 325 | 350 | 635 | 150 | 300 285 &
150 150 | 300 | 250 | 218 | 28 2 ] 26 | 350 | 350 | TO5 | 170 | 400 305 122
200 200 | 360 | 310 | 278 | 30 2 12 | 26 | 400 | 400 | 840 | 225 | 400 366 202
250 250 | 425 | 370 | 335 | a3z 2 12 | 30 | 450 | 450 | 965 | 280 | 450 3645 278
300 00 | 485 | 430 | 385 | W 2 16 | 30 | 500 | 500 | 1122] 330 | 500 405 394
350 350 | 555 | 4s0 | 450 | 3a | 2 | 16 | 33 | ss0 | 550 |12z 365 | 500 406 541
400 400 | 620 | 550 | 505 | 40 2 16 | 36 | 600 | 600 | 1387| 420 | 560 4548 695
300 500 | 730 | 660 | 615 | 44 2 20 | 3 | 700 | VOO | 1680| 520 | 630 508 1127
600 600 | 845 | 770 | 720 | 46 2 20 3@ | 800 ) - |1990| 825 | 710 609 2520
700 700 | 860 | 875 | s20 | s0 | 2 | 24 | 42 [eo0]| - [2mo] 70| - 23 1850
800 800 | 1085 990 | 930 | sS4 2 24 | 48 |1000] 200 |2520] 830 | - 234 2960
1000 1000] - - - - - - - - |1800]3200]1024] - 100212 5860
PN 40

stavebni a pfipojovaci rozméry [mm]

0 D2 f d L L1 H Dk
50 185 | 125 | 102 2 4 18 | 250 | 250 | 360 200
] 65 | 185 | 145 | 12 | 22 2 4 18 | 280 | 280 | 440 250
&0 B0 | 200 | 160 | 138 | 24 2 8 18 | 310 | 310 | 465 250
100 100 | 235 ) 190 | 162 | 24 2 & 22 | 330 | 350 | 530 250
125 125 | 270 | 220 | 188 | 26 2 8 26 ] 400 | 400 | 635 | 150 | 300
150 150 | 300 | 250 | 218 | 28 2 & 26 | 450 | 450 | V05 | 170 | 400
200 200 | 375 | 320 | 285 | M 2 12 30 | 550 | S50 | 840 | 225 | 450
250 250 ) 450 ) 385 | M5 | 38 2 12 33 | 650 | 650 | S8 | 280 | S00
300 0 | 515 | 450 | 410 | 42 2 16 33 | 780 | TS0 | 1122 330 | SO0
350 350 | 580 | 510 | 465 | 46 2 15 35 | 850 | 850 | 1242| 365 | 560 4503 700
400 400 | 650 | 585 | 535 | 50 2 16 39 | 950 | 950 | 1417 420 | 630 50x8 2910
300 300 | 755 | 670 | 615 | 52 2 20 | 42 | 1150] 1150 1720 520 | 710 50x8 1448
600 600 | 890 | 795 | 735 | 6O 2 20 | 48 |1350]1350] 2030 825 | 800 23 2600
700 675 | - = - - - - - - | 1387|2612 796 | - I 4325
800 i) - - - - - - - - | 1387|2612 796 | - e 4400
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PN 63
DN stavebni a pfipojovaci rozméry [mm] viha
D3 a f ] ] L L1 H z Dk TRxt [kal
50 102 | 26 2 4 22 | 250 | 250 | 360 | 72 | 200 1824 36
65 122 | 26 2 ] 22 | 290 | 290 | 440 | B85 | 250 245 35
&0 138 | 28 2 ] 22 | 30| 30 | 465 | 92 | 250 24x5 60
100 162 | 30 2 ] 26 | 350 | 350 | 540 | 117 | 300 285 95
125 188 | 34 2 ] 30 | 400 | 400 | 635 | 150 | 300 285 161
150 218 | 36 2 ] 33 | 450 | 450 | 805 | 170 | 500 4l 260
200 285 42 2 12 36 550 | 550 | 865 | 225 | 00 40wk 333
250 345 46 2 12 36 G50 | 650 J1080| 275 | 630 50l 495
300 410 | 52 2 16 | 36 | 750 | 750 | 1184 330 | 630 5008 675
350 465 | 56 2 16 | 39 | 850 | 650 | 1400 375 | 710 5008 an
400 535 | @0 2 16 | 42 | 950 | 950 | 1545) 435 | 710 50x8 1206
300 615 ;] 2 20 48 | 1150) 991 | 1718 520 | 710 238" 2100
600 - - - - - - |1143)|2180] 625 | - 234 3850
PN 100
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systém jakosti:

Cely wyrobini proces je zcela monitorovan a zahmuje nasledujici zkousky a prohlidky: pfejimaci prohlidky viech surovych
materialll a subdodavek, prohlidky v procesu vyroby jednotlivich &asti, montazni zkousky, tlakové zkoudky, provozni zkousky,
nedestruktivni zkousky a zavéreéné prohlidky hotového vyrobku,

zkousky:

MSA, a.s. provadi fadu specialnich zkoudek, kterymi ovéfuje viastnosti armatur. Jedna se o nasledujici zkousky:

tlakové zkousky
Vechny Hakové zkoudky jsou provadény dle AP| 598, API 600, AP 6D a DIN 3230. MSA, a.s. také provadi standardné i
specialni zkousky die API 6D. Kritérium pro pfejimku je nulova propustnost. MSA, a.s. soutasné standardné provadi
zkousky pii piném provoznim tlaku. Pouze takovym zplsobem miZe byt odhaleno moZné prosakovani ve spojeni téleso-
viko, ve vietenu, pfisludenstvi, maznici atd.

ohnivzdomné zkougky
Ohnivzdorné zkousky provadi MSA, a.s. dle norem AP| 6FD, AP| 607 a BS 6755, cast 2, pro tlakové tfidy 16, 25, 40, 63 a
100.

zkousky na pevnost tésnéni
Zkougka pevnosti tésnéni se provadi metanem.

cyklické zkousky
Cyklické zkousky se provadi o 3000 cyklech (otevieno-zaviena) s vodou.

hydrodynamické a aerodynamicke zkousky
MSA, a.s provadi zkougky k ovéfeni hydropneumatickych a aerodynamickych viastnosti,

provozni zkousky
Provozni testovani se v MSA, a.s. provadi u viech armatur.

nedestruktivni zkousky
MSA, a.s. uskutediuje nedestruktivni zkouSky na viastnich zafizenich a zkusebné. Nedestruktivni zkouska zahmuje RT,
MT, UT nebo PT zkousky. Zaméstnanci provadéjici tyto zkousky jsou vysoce kvalifikovani a certifikovani die EN 473 nebo
STN-TC-1A.

vizudlni prohlidka
Vizualni prohlidka se provadi u viech vylitk, které jsou pouZity pro armatury MSA, a.s. dle pfedpisu jakosti MSS SP-55
pro ocelové vylitky a die specifikaci v objednavee.

certifikace:
Systém jakosti MSA, a.s. je zaloZen na pfisném dodrZovani EN 150 9001:2000 a API Spec Q1 (Specification D - number 0238).

vyzkum a vyvoj:
Specialisté MSA, a.s. pracuji na vivoji a rozvoji novych vyrobkl a také ovéfuji jejich viastnosti jako:
- vhodnost pouZitého materialu
- pevnost a tuhost konstrukce (metoda FEM)
- provozuschopnost s dirazem na pevnost a oviadatelnost
- hydraulické a aerodynamické viastnosti atd.

Nové wyrobky jsou zkoudeny ve zkudebné MSA, as., ale také ve skuteénych provoznich podminkach. Viastnosti vyrobku jsou
pravidelné sledovany béhem celé Zivotnosti a poznatky jsou aplikovany do vivoje a viroby novych virobki.
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