Soupatka dle API

Soupatko C09.2 Class 150, 300, 600, 900, 1500

Soupatka se pouzivaji jako uzaviraci armatura pro:

- neagresivni kapaliny

- sytou paru

- olgj

- vzduch

- ropu a ropné produkty.

Provozni parametry jsou v souladu s normou ASME B 16.34.
Teplota okoli od -58°F do +122°F (-50°C do +50 °C).

PouZiti pro jiné pracovni podminky je nutno projednat s vyrobcem.
Zavislost tlaku na teploté podle ASME B 16.34.

technicky popis:

konstrukce:

Konstrukce ocelovjch $oupatek MSA vyhovuje APl 600 a BS 1414. Soupéatka jsou tfmenova, pfirubova nebo
pfivafovaci s nezlizenym pritokem a s pruznym nebo pevnym klinem. Télesa, vika a tfmeny jsou lité. Kliny mohou
byt kované nebo lité. V&echny kliny jsou vedeny. Tésnici sedla jsou za$roubovana nebo pfivarena do télesa. Navar
na sedlech je zavisly na Trimu. Armatury maji stoupajici netoivé vieteno a Sroubovy spoj téleso-viko. Standardni
zavity vietena jsou ACME 2G-LH.

Ovladani je ruénim kolem. Po dohodé je mozno dodat Soupatka ovladana prostiednictvim kuZelového pfevodu, el.
servomotoru pfipadné pneupohonu. Pro snadnéjsi ovladani jsou u vétSich svétlosti Soupatka opatiena lozisky.
Materidlem t&sniva jsou lisované krouzky z expandovaného grafitu a grafitové pletené krouzky. Viastnosti ucpavek
ocelovych Soupatek MSA spliiuji pozadavky predpisu Clean Air Act, Amendment z r. 1990. Na zvlastni poZadavek
zékaznika mohou byt Soupatka vybavena: odvodnénim, odvzdudnénim, pfepousténim z meziprostoru a obtoky.

stavebni a pfipojovaci rozméry:
Hlavni stavebni a pfipojovaci rozméry standardniho provedeni jsou ziejmé z tabulky.

materialové provedeni:
Soupatka se dodavaji v riznych materialovjch variantach.

montaz;

Soupatka tfmenova je mozno montovat do potrubi v libovolné poloze.

zZkousky:

Soupatka se podrobuji tiakovym zkouskam podle normy APl 598 na: pevnost a nepropustnost, tésnost zpétného
tésnéni, tésnost uzavéru nizkym tlakem, t&snost uzavéru vysokym tlakem {na objednavku).

specifikace objednavky:

Nutné Odaje pro objednavku (plati norma APl 600). typové Cislo, jmenovita svétlost, tlakova ffida, provedeni

(pfipojeni), typ klinu, zplsob ovladani, material télesa, vika, vnitiniho vybaveni, pracovni parametry, poZadované
zkousky, pravodni dokumentace.
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Soupatka dle API
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zakladni standardy pro konstrukci
AP 600
ASME B 16,10
ASME B 16.5 307 - 36" MSS SP 44 (AP 605) ‘e
ASME B 16.25
AP 538 )
ASME B 16.34 |
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Soupatka dle API

pouzité normy:

=0 pfiruba, potrubl a armatura

LR piipojovaci a stavebni rozméry

=50 piivafovaci konce

=L tlakoteplotni systém

R zavity, obecny Uéel

LT vetsi ocelové pirubové rozméry (nahrazuje API 605 a MSS SP-44)
=0 potrubi pro chemické tovarny a rafinérie
SN specifikace materialu

ESE AT instkoe pro nédoby pod tiaken

s=nei | specifikace pro systémy jakosti

En ] specifikace pro potrubni armatury

11| Sroubované viko ocelového Soupétka pro ropny a plynarensky pramys!
S LR inspekee a zkouSky armatur

<00 ohnivzdomé tésnéni a tésnici material

normy pro potrubni linie

=28 standardni konce kontakinich povrchi pro pfiruby potrubi a armatur
24 standardni oznaeni pro armatury, pfiruby a pfipojovaci komponenty
21 priruby ocelového potrubi

<25 metoda magnetické kontroly

250 metoda rentgenové kontroly

2 vizudlni kontrola ocelovich odlitkd

sk grafitové tEsnéni pro armatury se stoupajicim vietenem (konstrukéni poZadavky)

ISO 15156 - materialy pro H,S - pro ropny a plynarensky primysl
LGSR materialy odolné proti popraskani v korozivnim ropnem prostiedi

britské normy:

L30T ocelova Soupatka - pf-l'rubwé nebo pﬁ\rafmrani konce pro petrochemicky primysl
Ll ocelové zpétné klapky - pfirubové nebo pfivafovaci konce pro petrochemicky primys!
L1e] ocelové ventily a pfirubové zpétné klapky pro petrochemicky primysl

kruhové piiruby trubek, pfiruby a ammatury

“[I:111 pfipojovaci, stavebni a jiné rozméry

300 prohlidky a zkougky armatur

mezinarodni normy:

EN ISO 8001 systém jakosti

IS0 5211 pfipojovaci rozméry pohond k armaturam

EN 10 204 typ dokumentd k prohlidce

IS0 10 434/ API 600 Sroubované viko ocelového Soupatka pro petrochemicky primysi

IS0 14 313/ APIGD petrochemicky primysl - pfepravni potrubni systém - potrubni armatury
IS0 5208 primyslové armatury - zkoudeni armatur tiakem

GL&E
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Soupatka dle API

pripojovaci rozméry:
Class 150

s 2.00 .00 4.75 362 (.62 0.06
rE) 250 7.00 5.50 412 0.69 0.06
* .00 750 §.00 5.00 0.75 0.08
4 4.00 2.00 7.50 6.19 0.94 0.06
6" G.00 | 11.00 | 9.50 8.50 1.00 0.06
8" 8.00 | 1350 | 11.75 | 1062 | 112 0.06
L] 10.00 | 1600 | 1425 | 1275 | 118 0.06
Lra| 1200 | 19.00 | 17.00 | 1500 | 1.25 0.06
L] 1325 | 2100 | 1875 | 1625 | 1.38 0.06
L] 1525 | 2350 | 2125 | 1650 | 1.44 0.06
L] 1725 | 2500 | 2275 | 21.00 | 156 0.06

0.73 7.00 850 | 1280 | 283 7.87 34" 20
0.75 7.50 850 | 1580 | 354 984 1° 22
0.75 B.00 | 1142 | 1683 | 362 9,84 1" 30
0.75 900 | 1200 | 19.09 | 481 984 1" 45
088 | 1050 | 1588 | 2591 | 669 1181 | 118 [
088 | 1150 | 1650 | 3085 | &74 | 1575 | 114 145
100 | 1300 | 1800 | 3768 | 10%5 | 17.72 | 138" 215
100 | 1400 | 1975 | 4370 | 1300 | 1968 | 158" 240
112 | 1500 | 2250 | 4780 | 1429 | 1969 | 15@° 380
112 | 1600 | 24.00 | 5461 | 1653 | 2205 | 134" 560
125 | 1700 | 2600 | €102 | 16850 | 24.80 r 660

Pia] 2325 | 3200 | 2950 | 2725 1.38 0.06 138 | 2000 | 3200 | TEAS | 2461 | 2800 | 238" | 1160
138 | 2400 | 3600 | 8370 | 3032 | 3150 | 234" | 1630
138 | 2400 | 3600 | 9370 | 3032 | 3150 | 234" | 2120
162 | 2800 B 11768 | 3735 | 3543 ¥ 2879
162 | 2800 = 11768 | 37.25 | 3543 ¥ 3540
162 | 3150 - 127.32 | 4268 - ] 424
162 | 3200 - 12732 | 4268 - 31 | 5088
162 | 3480 - 14547 | 4682 . 4 G 640
188 | 3900 - 167.27 | 56.58 . 4102 | 11258

2725 | 3650 | 400 | 3150 | 281 0.06

2925 | V5 | 600 | 3375 | 2594 0.06

3075 | 4175 | 3850 | 3600 | 319 | 006

28"

w

w

S| M50 | 4600 | 4275 ) 4025 | 356 | 006
| 3925 | 5075 | 4725 | 4425 | 356 | 006
a
48"
56"

4015 | S300 | 4850 | 4700 | 381 0.06
4590 | 5650 | S6.00 | 5350 | 425 0.06
| 5354 | 6875 | 65.00 | 6200 | 4.88 0.06

all
n
4
4
4
]
]
]
12
12
12
16
16
Pt 1925 | 2750 | 2500 | 2300 | 169 | 006 20 125 | 1800 | 28.00 | 6606 | 2047 | 24.80 rs 790
20
28
26
28
32
36
36
44
A8

Class 300

2 2.00 .50 5.00 3.62 0.83 0.06
25" IEE] 7.50 5.68 4.12 1.00 0.06
3 3.00 825 .62 5.00 1.12 0.06
4" 400 | 1000 ) VBB 6.19 1.25 0.06
6" 600 | 1250 | 1062 | 850 144 0.06
8" B.00 | 1500 | 1300 | 1062 | 162 0.06
L] 1000 | 1750 | 1525 | 1275 | 1.88 0.06
L] 1200 | 2050 | 1775 | 15.00 | 200 0.06

0.75 8.50 8.50 14497 | 283 787 H4" 20
(.58 9.50 9.50 170 | 342 9.84 1" 36
45
73

0.88 1112 | 1112 | 183 3.62 9.84 1"

088 | 1200 | 1200 | 2047 | 481 984 1"
088 | 1588 | 1588 | 2776 | 669 | 1575 | 114 158
100 | 1650 | 1650 | 3492 | 9. 1772 | 138 250
112 | 1800 | 18.00 | 4126 | 11.26 | 1969 | 168 arn
125 | 1975 | 1575 | 44.09 | 13.00 | 1988 | 15@° a5l

L] 1525 | 2550 | 2250 | 1850 | 225 0.06
W] 17.00 | 2600 | 2475 | 1100 | 238 0.06
P 19.00 | 3050 | 27.00 | 2300 | 250 0.06

1.3 | 3300 | 3300 | 5579 | 1654 | 2480 r 1015
1.3 | 3600 | 3600 | 6102 | 1850 | 2480 rs 1270
138 | 3900 | 3900 | 6768 | 2047 | 2800 ) 238 | 1670
P 2300 | 3600 | X200 | 2725 ) 275 0.06 162 | 4500 | 4500 | 7992 | 2461 | 3150 | 234" | 2650
Sl 2900 | 4300 | 3025 | 3375 | 375 0.06 188 | 5500 | 5500 | 10283 | 3142 | 3543 | 314" | 4520
S| 3450 | 5000 | 4600 | 4025 | 442 0.06 32 212 | 6800 | 600 | 11740 ) 37.25 | 3543 | 314" | 7300

n
B
B
B
]
12
12
1§
16
14" 1325 | 2300 | 2025 | 16.25 212 0.06 20 1.25 J0.00 | 3000 | 4893 1429 | 2205 | 13& 770
20
24
24
24
2B

Class 600

2" 2.00 6.50 5.00 362 1.00 0.25
PR 250 7.50 5.88 412 1.12 0.25
3* 3.00 8.25 6.62 5.00 1.25 0.25
4 400 | 1075 ) 8.50 6.19 1.50 0.25
6" 600 | 1400 | 1150 | 850 1.88 0.25
8" 788 | 1650 | 1375 | 1062 | 219 0.25
10" 875 | 2000 | 1700 | 1275 | 250 0.25

0.75 1150 | 1150 | 1447 | 283 787 £ 38
088 | 1300 | 1300 | 17.20 | 342 9,84 1" A5
088 | 1400 | 1400 | 1800 | 362 9,84 1" 64
1.00 1700 | 1700 | 2161 461 11.81 118" 120
1.12 2200 | 2200 | 3626 6.89 1969 | 158 300
125 2600 | 2600 | 4291 8.86 1969 | 158" 440
138 300 | 3100 | 5256 | 1083 | 2480 Fa TG0

L] 1288 | 2375 | 2075 | 1625 | 275 0.25
] 4TS | 2700 | 2375 | 1850 | 300 0.25
L] 1650 | 2025 | 2575 | 2100 | 325 0.25
Pe] 1825 | 3200 | 2850 | 2300 | 350 0.25
Ao | XR00 | 3700 | X300 | 2735 | 400 0.25

150 | 3500 | 3500 | 6988 | 1476 | 2800 | 238 | 1320
162 | 3900 | 3900 | 7795 | 1713 | 2800 | 23® | 1750
175 | 4300 | 4300 | 8893 | 1968 | 3150 | 234" | 2560
175 | 4700 | 4700 | 9488 | 1136 | 150 | 234" | 3340
200 | 5500 | 5500 | 11063 | 2480 | 3543 ¥ 4300

]
8
8
]
]
12
12
16
W] 1175 | 2200 | 1935 | 1500 | 262 | 035 20 138 | 3300 | 3300 | 5961 | 13.00 | 2480 s 995
20
20
20
24
24

TRIVAL, s.r.o., Tiskarska 690/6a, 108 00 Praha 10

Tel.: (+420) 272 700 860
Fax: (+420) 272 702 153
GSM brana: (+420) 602 182 090, 606 600 081

www.trival.cz

E-mail: trival@trival.cz

NON STOP 24 hod. informacni a dodavkova sluzba:
(+420) 602 217 549, 602 651 061, 602 219 979




Soupatka dle API

Class 900

stavebni a pfipojovaci rozméry [7]

1.86 850 6.50 362 150 0.25 & 100 | 1450 | 1450 | 1878 | 283 9.84 1 93

2.88 8950 7.50 5.00 150 0.25 & 100 | 1500 | 1500 | 2043 | 398 | 1181 | 118" | 115
388 | 1150 | 935 6.19 1.75 0.25 8 125 | 1800 | 1800 | 2390 | 4% | 1575 | 114" | 180
575 | 1500 | 1250 | 850 2.19 0.25 12 125 | 2400 | 2400 | 3189 | 708 | 1989 | 158 | 375
8" 750 | 1850 | 1550 | 1062 | 250 0.25 12 150 | 2900 | 2900 | 3833 | 906 | 2480 r 675
S 938 ) 2450 | 1850 | 1275 | 275 0.25 16 150 | 3300 | 3300 | 4331 | 1024 | 2800 | 238" | 1050
] 1142 | 2400 | 2100 | 1500 | 342 0.25 20 150 | 38.00 | 3600 | 4837 | 1268 | 2800 | 238" | 1480

Class 1500

1.68 8.50 6.50 362 150 0.2%5 & 1.00 1450 | 1450 | 1878 | 283 964 1" &3

'

3" 275 | 1050 | 800 200 1.88 0.25 8 125 | 1850 | 1850 | 2342 | 3682 | 1575 | 114" | 162
4 62 | 1225 | 950 6.19 2.12 0.25 8 138 | 2150 | 2150 | 2480 | 480 | 1772 | 138" | 240
L 538 | 1550 | 1250 | 850 3.25 0.25 12 150 | 2795 | 2775 | 3268 | T2 | 2205 | 1347 | 600
8" 700 | 1900 | 1550 | 1062 | 362 0.25 12 175 | 3205 | 3295 | 3898 | 865 | 2800 | 238" | 1080
] 875 | 2300 | 1900 | 1275 | 435 0.25 12 200 | 3900 | 39.00 | 4657 | 1078 | 3150 | 234" | 1840
(P 1038 | 2650 | 2250 | 1500 | 488 0.25 16 212 | 4450 | 4450 | 5118 | 1258 | 3150 | 234" | 2730
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Soupatka dle API

1,2,589, 8,10, 12, 16
10,11, 12, 16
A 216 WCB AdsZLCC ANTLCE AT WCE ANTCS AT 2
wik A 216 WCB A 352 LCC AMTLCB AT WCE ANTCH A21T C12
klin - varianty A 182 FGa
A182 F36 A 182 F316 A1B2Fa A182F9
A 182304 A 182 Féa AlBZRIE A182F6a + névar + nvar
Monel
AMEWCE A352LCC A 352 LCC A182F9 AMTCS AMBC12
+ navar + navar + ndvar + navar + navar + navar
A105
+ navar A 21T WCE
A 351 CFB A 351 CFBM 4351 CFaM + ndvar
A 351 CFBM
AMT CAIS
gadlo AN0GE A 350 LF2 mod. A 350 LF2 A182F5 A1BZFS A182 F321
+ ndvar + ndvar + névar + névar + ndvar + niavar
droub - varianty A193 8T
A 193 BTM A320LTM AJ20LTM A193BT A193BT A193 BT
meatice: A184 H
A 194 2HM A194TM A 194 TM A 194 2H A184 2H A194 2H
ruéni kalo ASTM A 47, AG36
ucpavkova pliruba A105
vielenova malice A 439 D2 (Ni-Resisi)
matice kola ASTM A 4T
tmenova malica uhlikova ocel
droub 5 ckam AT GrB
dep uhlikova ocel
matice A194 2H
maznice komertni
Hitek AlSI 304
loZisko komeréni
droub A 193 B7
matice A194 2H
Sroub A183 BT
meatice A194 2H
viko AMTLCC A 21T LCC A216'WCB
timen AMTLCC ANTLCC AEWCE

{maerialgw provedend Mes | die pokadavky zikamika)

5 |
| tésnici plocha kliny névar 13 Cr Stelit 6 navar 13 Cr navar 304
-1 | tsnici plocha sedla névar 13 Cr Stelit 6 Sheiit navar 304
< | vieteno AZTE4I0T ol
| vioZka zpéiného uzaveru - varianty A1B2FGacCld A 182 FI04
- | pouzdro ucpavky A 182 Féa
| | zahlcovaci kroulek A 182 Féa

materidlové provedeni téles

grafilowd ploché thendni
300 spiralové grafitové iBsnéni
500, 900, 1500 RTJ krouzky
ﬂanélni 150 - 1500 sada grafitové hdry a grafitovaho krowdiou

[nebo podie patadavkl zskamika)
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Soupatka dle API

CFaC CF3 CF8
2.9, 10, 2,9,10, 2,9,10,
12, 16, F321 12,16 12,16
1 A 351 CFEM A 351 CFAc A3S1CF3 A351CF8 A 351 CHTM
| viko A 351 CFEM A 351 CFac A3IS1CF3 A3IS1CFE £ 351 CNTM A B0 Grda
< | Kin - varianty
atzeaos [ AT2E | avers | Ate2Fae |
A182F1E Monel A 182 F316 A 182 F316 Slitina 20 205
Monel A182F3 Monel Monel
A 351 CFaM A 351 CF8 A 351 CFB A 351 CFB
A 351 CF8 A 351 CFaM A 351 CFEM A 351 CFBM ':3::1%?: : Eﬁ
A Hi_CFﬂM A 351_(.‘}'3{1 A 351 CFB A 351 CFB + névar + névar
+ navar + navar + Navar + Navar
4 sadio A 182 F316 A 182 F316 A 182 F316 A 182 F316 Slitina 20 2205
+ navar + navar + navar + navar + navar + navar
- | broub- varianty A103B8M | A1o3BeM | At1o3BeM | Avte3meM | Avtosmsm | Atsamsm
L matice A 194 BM A 194 BM A 194 BM A 194 8M A 194 8M A 194 8M
L ruéni kolo ASTM A 47, A 536
1| ucpévkova piiruba nerez | nerez | nerez nerez nerez | duplex
< | wietenova matice A 43802 (Ni-Resist)
| atice keda ASTM A 47
| thmenova matice
0| Eroub 5 okem A 193 BEM
0 Eep
| matice A 194 BM
|1 | maznice kamantni
| Eitek AISI 304
| ledisko komeréni
] Sroub A 193 BEM
o | matice A 194 BM
20 ElT A 193 BEM
21 matice A 104 BM
2 I ASS1CFoM | ASSICRSC | A3ICE3 | ASSICr8 | ASSICIIN | AG4A
o | timen A 351 CFEM

| tésnici plocha kinu navar 316 navar 316 Stelit 6 névar Monel Slitina 20 Slitina 20
1| tesnici plocha sedia névar 316 Slelit & Stelit 6 Sbedit § Slitina 20 Shedit &
< | weteno

| vioZka zpétneho uzavéru .

i vouzdvo A1B2F316 Maonel 19Cr - 29Mi

|| zahlcovaci krouZek

14" a vétii 14" a vital
2= 10" 12" a vélsi 30" zékiadni po konzultaci 210 12" a vital
r-g B -1z 6%, 14" a vélsi zakladni po konzultaci r.g & avalil
r-g 6°, 8" a vtk 6, 8" a vt zakladni po konzultaci r-g £ avaldl
r-g 6, 8" a vathi 6°, 8" a viitki 2akladni po konzuliaci r-g £ avithi
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Soupatka dle API

systém jakosti:
Cely wyrobni proces je zcela monitorovan a zahmuje nasledujici zkousky a prohlidky: pfejimaci prohlidky viech surovych

materiall a subdodavek, prohlidky v procesu viroby jednotlivich éasti, montaini zkoudky, lakové zkoudky, provozni zkousky,
nedestruktivni zkousky a zavéreéné prohlidky hotového wimobku.

zkousky:

MSA, a.s. provadi fadu specialnich zkousek, kterymi ovéfuje viastnosti armatur. Jedna se o nasledujici zkousky:

tlakové zkousky
Viechny Hakové zkousky jsou provadény die API 598, APl 600, APl 6D a DIN 3230. MSA, a.s. také provadi standardné i
specialni zkousky dle API 6D. Kritérium pro pfejimku je nulovéd propusinost. MSA, as. sougasné standardné provadi
zkousky pfi piném provoznim Haku. Pouze takovym zplsobem miZe byt odhalenc modné prosakovani ve spojeni téleso-
viko, ve vietenu, pfisludenstvi, maznici atd.

ohnivzdorné zkousky
Ohnivzdome zkousky provadi MSA, a.s. die norem AP 6FD, API 607 a BS 6755, &ast 2, pro tlakové tfidy 150, 300, 600,
900 a 1500.

zkousky na pevnost tésnéni
Zkouska pevnosti tésnéni se provadi metanem.

cyklické zkousky
Cyklické zkousky se provadi o 3000 cyklech (otevieno-zavieno) s vodou.

hydrodynamické a aerodynamické zkousky
MSA, a.s provadi zkousky k ovéfeni hydropneumatickych a aerodynamickych viastnosti.

provozni zkousky
Provozni testovani se v MSA, a.s. provadi u viech armatur.,

nedestruktivni zkousky
MSA, a.s. provadi nedestruktivni zkousky na vlastnich zafizenich a zkuSebné. Nedestruktivni zkouska zahmuje RT, MT,
UT nebo PT zkousky. Zaméstnanci provadajici tyto zkousky jsou vysoce kvalifikovani a certifikovani die EN 473 nebo STN-
TC-14,

vizualni prohlidka
Vizuaini prohlidka se provadi u viech vylitki, kleré jsou pouZity pro armatury MSA, as. dle pfedpisu jakosti MSS SP-55
pro ocelové vlitky a dle specifikaci v objednavce.

certifikace:
Systém jakosti MSA, a.s. je zaloZen na pfisném dodrZovani EN 150 3001:2000 a APl Spec Q1 (Specification D - number 0239).

vyzkum a vyvoj:
Specialisté MSA, a.s. pracuji na vyvoji a rozvoji nowych vyrobki a také ovéfuji jejich viastnosti jako:
- vhodnost pouZitého materialu
- pevnost a tuhost konstrukee (metoda FEM)
- provozuschopnost s dirazem na pevnost a ovliadatelnost
- hydraulické a aerodynamicke viastnosti atd.
Nové wyrobky jsou zkouSeny ve zkuSebné MSA, as., ale také ve skuteénych provoznich podminkach. Viastnosti wyrobku jsou
pravidelné sledovany béhem celé Zivotnosti a poznatky jsou aplikovany do vivoje a vyroby novych virobka.
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