Zpétné klapky dle API 6D

Zpétna klapka C09.4 Class 150, 300, 600, 900, 1500

Ocelové zpétné klapky dle API 6D pfirubové jsou potrubni armatury,
samotinné zabrafujici zpétnému proudéni pracovni latky. Klapky se
pouzivaji pro:

- neagresivni kapaliny

- vodu

- paru

- plyn

- olej

- ropu a ropné produkty.

Provozni parametry jsou v souladu s normou ASME B 16.34.
Pouziti pro jiné pracovni latky je nutno projednat s vyrobcem.
Teplota okoli je od -13°F do +122°F (od -25°C do +50°C).

technicky popis:

konstrukce:

Zakladni konstrukce klapky dle APl Spec 6D.
Zpétné klapky dle API 6D pfirubové s nezlZenym pritokem sestavaji z télesa, vika, talife a ramene. Sedlo je
&roubované nebo integrované. Na tésnici plochu sedla doseda talif, ktery je ulozen v rameni otacejicim se na éepu
ve specialnim zavésu. Pfipojovaci pfiruby jsou u pfirubového provedeni odlity v jednom celku s télesem.

stavebni a pipojovaci rozméry:
Hlavni stavebni a pfipojovaci rozméry standardniho provedeni jsou zfejmé z tabulky. Stavebni délky a ostatni

rozméry odpovidaji normé& ASME B 16.10, pfipojovaci rozméry pfirub odpovidaji normé& ASME B 16.5.

materialove provedeni:
Zpétné klapky se dodavaiji v riiznych materidlovych variantach.

montaz:

Zpétné klapky dle API 6D lze montovat do vodorovného potrubi.

zkousky:

Zpétné klapky se podrobuji tlakovym zkouskam podle normy APl Spec 6D na: pevnost a nepropustnost, tésnost
uzavéru nizkym tlakem (na pfani zakaznika), tésnost uzavéru vysokym tlakem.

specifikace objednavky:

Nutné (daje pro objednavku; typové &islo, jmenovita svétlost, tlakova tfida, provedeni (pfipojeni), material télesa,
material vnitfniho vybaveni, pracovni parametry, pfejimaci zkousky, privodni dokumentace.
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Zpétné klapky dle API 6D

nyd

zakladni standardy pro konstrukci

AP Spec 5D
ASME B 16.10
ASMEE 16.5
AP| Spec 6D
ASME B 16.34
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Zpétné klapky dle API 6D

piipojovaci rozméry

stavebni a pfipojovaci rozméry [7]

Class 150

L (RTJ}
Fa 2.00 6.00 4.75 362 0.62 0.08 4 0.75 8.00 - 5.91 20
K 3.00 7.50 6.00 5.00 0.75 0.08 4 0.75 9.50 6.89 32
4" 4,00 9.00 750 6.18 084 0.08 8 0.75 11.50 TAT 55
6" 6.00 11.00 9.50 850 100 0.08 8 087 14.00 - 984 &0
g go0 | 1350 | 1175 | 1ws3 | 112 | o008 8 087 18.50 - 11.81 130
10" 000 | w00 | 1425 | 1275 | 119 | oo8 12 098 24.50 - 1338 | 200
12" 1200 | 1900 | 1700 | 1500 | 125 | oo 12 0.98 27.50 1457 | 280
Class 300
| . ] ) 462 20
3" 3.00 8.25 .62 5.00 1.12 0.08 8 0.87 12.50 5.1 36
4" 4.00 10,00 788 .18 125 0.08 8 087 14.00 - 748 58
6" 6.00 12.50 10,62 8.50 1.44 0.08 12 0.87 17.50 - 925 95
g go0 | 1500 | 1300 | 1083 | 162 | 008 12 098 21.00 - 11,61 162
10" 10,00 17.50 15,25 12,76 1.88 0.08 16 1.10 24.50 13.19 255
12 12.00 20,50 17.75 15.00 200 0.08 16 1.26 28.00 1476 380
Class 600
L (RTJ}
o 2.00 6.50 5.00 362 1.00 0.28 8 0.75 11.50 11.62 50 30
3= 3.00 8.25 6.62 500 125 0.28 8 087 14.00 14.12 709 48
4" 4.00 10.75 8.50 6.18 150 0.28 8 098 17.00 17.12 866 80
6" 6.00 14.00 11.50 850 1.88 0.28 12 1.00 2200 22.12 12,20 185
8" 8.00 16.50 13,75 1063 219 0.28 12 1.26 26.00 26.12 14,37 290
10 10,00 20,00 17.00 12.76 250 0.28 16 1.38 31.00 312 16.73 435
12 1200 | 2200 | 1925 | 500 | 282 | oz28 20 138 33.00 33.12 1060 | 680
Class 900

L{RTJ)

Py 200 | 850 | 650 | 488 | 150 | o 8 1.00 14,50 1452 748 B3
3 300 | 950 | 750 | 614 | 150 | 03 8 1.00 15.00 15.12 B.46 75
4 400 | 1150 | 925 | a3 | 175 | o3 8 126 18.00 18.12 1024 | 135
6 600 | 1500 | 1250 | 953 | 219 | o3 12 126 24.00 24.12 1201 | 257
g goo | 1850 | 1550 | 1243 | 250 | 03 12 150 29.00 2912 1457 | 475
T 000 | 2148 | 1850 | 1425 | 275 | om 15 150 33.00 3312 1830 | 5%
PR 1200 | 2400 | 2100 | 650 | 312 | o031 20 150 38,00 38.12 2047 | 855
Class 1500
L (RTJ)
3 300 | 1050 | soo | 665 | 188 | 03 8 126 18.50 1862 9.25 120
4 400 | 1225 | 9s0 | 74 | 242 | o3 ] 138 2150 21562 1142 | 207
6" 575 | 1550 | 1250 | 976 | 325 | o037 12 150 27775 28.00 1378 | 325
g 764 | 1900 | 1550 | 1252 | 362 | o043 12 173 3275 3313 1654 | 815
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Zpétné klapky dle API 6D

standardni materidlova specifikace
WCE

Wwcc

1,2,8,9, 1,2,8,9,
| 10, 11,12 10, 11, 12
1 AZI6WCE A 216 WCC A 352LCC A352LCE A 217 WCE A217 C5
| viko P355NH P355NH P3S5SNL2 P3S5HLZ A 387 Gr5 A 38T Gr5
- talifs 4 AT CA1S AMT CAIS B 217 CA1S AT CALS
A 351 CF8 A 351 CF8 A 351 CF8 A 351 CFB
A 351 CFBM A351CFBM | A 351CFaM A 351 CFaM A2i7 Wos AITCE
+ navar + navar
AZIGWCE A 216 WCC A352LCC A352LCE
+ navar + navar + navar + navar
talif z 6° AZI6WCE A 216 WCC A3s2LCC A352LCE A 217 WCE AT CS
+ névar + navar + navar + Navar + névar + navar
| rameno A 216 WCB A 216 WCC A352LCC A 352 LCB A 217 WCE AT C5
-1 | sedio A 216 WCB A 216 WCC A 352LCC A 352LCB A 217 WCh A2TCS
+ ndvar + navar + navar + navar + navar + navar
A105 A 105 A3S0LF2 A 352 LF2 A 426 CPS A 426 CP5
+ navar + navar + navar + Nagvar + navar + navar
| Bep ramene A 182 Féa A 182 FBa
A 182 Fa04 A 182 F304 A 182 F304 A 182 F34 A 182 FGa A 182 Foa
A1B2F316 A 182 F316 A 182 F316 A 182 F316 A 182 F316 A 182 F36
Manel Monel
| matice talife A182F316 A182F36 A 182 F316 A 182 F316 A 182 F316 A 182 F36
0" ring VITON VITON BUNAN BUNAN -
- | &roub - varianty A193 BT A193 B7 AJLT AJNLT
A 193 BTM A 193 BTM AZ20LTM AJ20LTM AIsSET ATs3ET
|| matice - varianty A194 2H A 193 2H A1844 A1944
A 184 2HM A 194 ZHM A 1594 TM A 194 TM At42H AeaH
|| boéni zétka A 182 FEa A 162 FBa
A 182 Fa4 A 182 F304 A 182 Fa A 182 Fa
A 182 F316 A182F316 ASSOLF2 ASS0LFZ A 182 F316 A 182 F316
Manel el
1| zaviagka AlS) 304
1| tésnéni boéni zétky AlSI 316
| pouzdro talife AISI 420
0| pouzdro ramens AIS| 420
|| Broub s okem A105
| "o ring VITON VITON BUMNA-N BUNA-N - -
|| bodni zétka A 182 Féa A 162 Féa
A 182 F304 A 182 F304 A 182 F6a A 182 FBa
A 182 F316 A 182 F316 A350LFZ ASS0LFZ A 182 F316 A 182 F316
Monel Monel

(atendion provedeni s | die podadini 28kaznika)

trim - materidly podle API 600

| tésnici plocha télesa navar 316
| tésnici plocha talife navar 13 Cr névar 304 Sinlit 6 nmr.arli.'.icr nm:a::i_ﬁ nata::ifiﬁ
+ "0"ring + "0 ring + "0"ring
< | tésnici plocha sedla néwfrli? Cr navar:wd Selit6 Sueiit6 nata:;’:‘ﬁ Stelt6
+ "0 ring + 0" ning + 0 nng
| cep A 182 Fba Cl4 A 182 F304 A 182 Fia Cl4 A 182 Féa Cl4 A 182 F316 A 182 F316
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Zpétné klapky dle API 6D

tésnéni - materialové provedeni

|| tésnéni vika Class 150, 200, 600 ploché grafitové bsnéni
tesnéni vika Class 900, 1500 RTJ kroudky
1| 0" ring - vike VITON neba BUNA-N
1| 0" ring - talif VITON neba BUNA-N
| 0" ring - sedio VITON nebo BUNA-N
pouZité normy:

=48 priruba, potrubi a amatura

pfipojovaci a stavebni rozméry

8% pfivafovaci konce

80 armatury - pfirubové, Sroubované a plivafovaci

LR zévity, obecny Gtel

LR vBtSi ocelové plirubové rozméry (nahrazuje API 605 a MSS SP-44)
=130 potrubi pro chemické tovamy a rafinérie

ASTM specifikace materialu

instrukce pro nadoby pod tiakem
SEee] specifikace pro systémy jakosti
200 specifikace pro potrubni armatury
11} Sroubované viko ocelového Soupatka pro ropny a plynarensky primysl
=108 inspekee a zkouSky armatur
S LR ohnivzdomé tésnéni a tésnici matenial
1329418 normy pro potrubni linie

standardni konce kontaktnich povrchi pro pfiruby potrubi a armatur

standardni oznadeni pro armatury, pfiruby a pfipojovaci komponenty

pfiruby ocelového potrubi

metoda magnetické kontroly

metoda rentgenové kontroly

vizudini kontrola ocelovych odiitk

grafitové tisnéni pro armatury se stoupajicim vietenem (konstrukéni poZadavky)

LAEEE 150 15156 - materidly pro HoS - pro ropny a plynarensky primysl
AR materialy odolné proti popraskani v korozivnim ropném prostiedi

britské normy:

ocelova Soupatka - pﬁn.buvé nebo pfivafovaci konce pro petrochemicky primysl
ocelové zpétné klapky - pfirubové nebo pfivafovaci konce pro petrochemicky primysl
ocelové ventily a pfirubové zpétné klapky pro petrochemicky primysl

kruhové pfiruby trubek, pfiruby a armatury

pfipojovaci, stavebni a jiné rozméry

prohlidky a zkoudky armatur

mezinarodni normy:

EN IS0 9001 system jakosti

150 5211 pfipojovaci rozméry pohoni k armaturam

EN 10 204 typ dokumentd k prohlidce

IS0 10 434 | API 600 Sroubované viko ocelového Soupétka pro petrochemicky primysl

IS0 14 313/ API 6D petrochemicky primysl - pfepravni potrubni systém - potrubni armatury
150 5208 prumyslové armatury - zkou3eni armatur Hakem
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Zpétné klapky dle API 6D

systém jakosti:

Cely vyrobni proces je zcela monitorovan a zahmuje nasledujici zkousky a prohlidky: pfejimaci prohlidky viech surovych
materiall a subdodavek, prohlidky v procesu vyroby jednotlivich éasti, montaZni zkousky, tlakové zkoudky, provozni zkoudky,
nedestruktivni zkousky a zavéreéné prohlidky hotového virobku.

zkousky:

MS3A, a.5. provadi fadu specidlnich zkoudek, kterymi ovéfuje viastnosti armatur. Jedna se o nasledujici zkousky:

tlakové zkousky
Viechny tiakové zkoudky jsou provadény die API 598, API 600, API 6D a DIN 3230. MSA, a.s. také provadi standardné i
specialni zkousky die APl 6D. Kritérium pro pfejimku je nulova propustnost. MSA, a.s. soudasng standardné provadi
zkousky pii piném provoznim tlaku. Pouze takovym zplsobem mizZe byt odhaleno moZné prosakovani ve spojeni téleso-
viko, ve vietenu, prisluSenstvi, maznici atd.

ohnivzdorné zkousky
Ohnivzdome zkousky provadi MSA, a.s. dle norem API 6FD, API 607 a BS 6755 , ¢ast 2, pro tlakove tfidy 150, 300, 600,
900 a 1500.

zkousky na pevnost tésnéni
Zkouska pevnosti tésnéni se provadi metanem.

cyklické zkousky
Cyklické zkousky se provadi o 3000 cyklech (otevieno-zavieno) s vodou,

hydrodynamicke a aerodynamicke zkousky
MSA, a.s provadi zkousky k ovéfeni hydropneumatickych a aeradynamickych viastnosti.

provozni zkousky
Provozni testovani se v MSA, a.s. provadi u viech armatur,

nedestruktivni zkousky
MSA, a.s. provadi nedestruktivni zkousky na vlastnich zafizenich a zkudebné. Nedestruktivni zkouska zahmuje RT, MT, UT
nebo PT zkousky. Zaméstnanci provadéjici tyto zkouSky jsou vysoce kvalifikovani a certifikovani dle EN 473 nebo STN-TC-
14,

vizualni prohlidka
Vizuélni prohlidka se provadi u v3ech vilitki, které jsou pouZity pro armatury MSA, as. dle pfedpisu jakosti MSS SP-55 pro
ocelové vylitky a dle specifikaci v objednavee.

certifikace:
Systém jakosti MSA, a.s. je zaloZen na pfisném dodriovani EN IS0 8001:2000 a API Spec Q1 (Specification D - number 0233).

vyzkum a vyvoj:
Specialisté MSA, a.s. pracuji na vyvoji a rozvoji novich virobkd a také ovéfuji jejich viastnosti jako:
- vhodnost pouzitého materialu
- pevnost a tuhost konstrukce (metoda FEM)
- provozuschopnost s darazem na pevnost a ovladatelnost
- hydraulické a aerodynamické viastnosti atd.

Nove vyrobky jsou zkouseny ve zkuSebngd MSA, as., ale také ve skuteCnych provoznich podminkach. Viastnosti vyrobku jsou
pravideln& sledovany b&hem celé Zivotnosti a poznatky jsou aplikovany do vivoje a viroby novjch virobki.
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