Ventily dle API

Ventil C09.1 Class 150, 300, 600

Ventily se pouZivaji jako uzaviraci armatura pro:
- neagresivni kapaliny

- sytou paru

- olgj

- vzduch

- ropu a ropné produkty.

Charakteristika pracovnich podminek:

zavislost tlaku na teploté podle ASME B 16.34.

technicky popis:

konstrukce:
Konstrukee litych ocelovych ventill MSA je v souladu s normou API 600, BS 18 73.
Vieteno ma vnéjsi zavit a je bud stoupajici tofivé nebo stoupajici netogivé. Standardni zavit vietena je ANSI B 1.5,
typ ACME. Vietena a ucpavkovy prostor splfiuji poZadavky API 600. Vietenova matice je uloZena v hlavé tfmenového
vika pevné nebo na valivych loziskach. Vikovy spoj je proveden pomoci vikovych §roubli a matic.

Ventily maji litou (varianiné kovanou) kuzelku, kterd se pohybuje v kolmém sméru na tésnici sedlo. Sedla jsou
Sroubovana nebo vkladana a pojisténa tésnicim svarem po obvodu pritoku. Minimalni tloustka navaru tésnicich
ploch sedla a kuzelky je 1,6 mm, tvrdost zavisi na typu materialu navaru.

Ovladani je pomoci klasického nebo Uderového ruéniho kola nebo v kombinaci s kuzelovou prevodovkou.

Tésnéni vietene je standardné provedeno pomoci pletenych a lisovanych grafitovych krouzk(. Viastnosti ucpavek
ventill MSA splfivji poZzadavky pfedpisu Clean Air Act, Amendment z r. 1990.

stavebni a pfipojovaci rozméry:
Hlavni stavebni a pfipojovaci rozméry standardniho provedeni jsou zfejmé z tabulky.

materialové provedeni:
Ventily se dodavaji v riznych materialovych variantach.

montaz:
Ventily je moZné montovat do potrubi v libovolné poloze, doporuéuje se viak poloha zabudovani s vertikalni osou
vietene.

zkousky:
Ventily se podrobuiji tlakovym zkouskam podle normy API 598 na pevnost a nepropusinost, t&snost zpétného tésnéni,
tésnost uzavéru nizkym tlakem (pokud je uvedeno v objednavee), tésnost uzavéru vysokym tlakem.

specifikace objednavky:
Nutné (daje pro objednavku: typové Cislo, jmenovita svétlost, tlakova tiida, provedeni (pfipojeni), zplsob oviadani,
material vnitfiniho vybaveni, pozadované zkousky, privodni dokumentace.
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zakladni standardy pro konstrukei

BS 1873, APl 600

ASME B 16.10

ASMEB 165

ASME B 16.25

AP 598

ASME B 16.34

5

TRIVAL, s.r.o., Tiskarska 690/6a, 108 00 Praha 10 &3~
’ ’ I & '
Tel.: (+420) 272 700 860 5;’//\
Fax: (+420) 272 702 153

GSM brana: (+420) 602 182 090, 606 600 081

15"

LET

|D

s
500001

www.trival.cz

E-mail: trival@trival.cz

NON STOP 24 hod. informacni a dodavkova sluzba:
(+420) 602 217 549, 602 651 061, 602 219 979




Ventily dle API

pripojovaci rozméry

Class 150
> 200 6.00 4.75 362 .62 0.06 4 0.75 8.00 13.59 1.38 7.78 £ 24
25 250 7.00 5.50 412 .68 0.06 4 0.75 8.50 19.29 1.77 9.84 1 32
¥ 3.00 7.50 6.00 5.00 0.75 0.06 4 0.75 9.50 15.75 1.77 9.64 1 45
4 4.00 900 7.50 6,19 0.94 0.06 8 0.75 11.50 18.31 1.97 15.75 118" 68
g 6.00 11.00 9.50 8.50 1.00 0.06 8 0.58 1600 | 2010 1.97 17.72 114" 117
g B.00 13.50 11.75 10.62 1.12 0.06 8 0.88 19,50 21.96 2.28 17.72 138" 178
10 10,00 16.00 14.25 12.75 1.18 0.06 12 1.00 24.50 2949 260 19.68 158" 305
1 12,00 19,00 17.00 15.00 1.25 .08 12 1.00 2750 | 3248 .27 19.68 158" 375
14° 13.25 | 21.00 18.75 16.25 1.38 0.06 12 1.12 300 | 41487 3.54 3150 & 700

U pfivafiovacich ventill jsou rozmény stanaveny jen do svilost 12°,

Class 300
g 200 6.50 5.00 362 (.88 0.06 8 0.75 10,50 15.06 1.57 7.78 34" 29
25" 2.50 7.50 5,88 412 1.00 0.06 8 0.88 11.50 17.52 1.57 984 1 38
3 300 8.25 6.62 5.00 1.12 0.06 8 0.58 12.50 17.92 1.97 9.84 1 55
4 4.00 10,00 7.8 6.19 1.25 0.06 8 0.88 14.00 20,48 1.97 15.75 118" 93
L} 6.00 12.50 10,62 8.50 1.44 0.06 12 0.88 17.50 2284 2.36 17.72 138" 170
Ly 8.00 15.00 13.00 10.62 162 .08 12 1.00 2200 | .10 228 19.68 158" 300
10° 10,00 17.50 15.25 12.75 1.88 0.06 16 112 2450 | 3263 275 1968 134" 480
1 1200 | 2050 17.75 15.00 200 0.06 16 1.25 2850 | 3535 123 27495 ¥ GB0

U plivafovacich ventl jsou rzminy stanoveny jen do switiost 8%,

Class 600
2 2.00 6.50 5.00 62 1.00 0.25 8 0.75 11.50 16.54 1.57 984 1 45
25" 250 7.50 5.88 412 1.12 0:25 8 0.58 13.00 | 2027 1.97 17.72 118" 56
¥ 3.00 8.25 6.62 5.00 1.25 0:25 8 0.88 14.00 2047 1.57 15.75 118" 80
4 4.00 10.75 8.50 6.19 1.50 025 8 1.00 17.00 2323 236 17.72 138" 135
13 .00 14.00 11.50 8.50 1.88 0.25 12 1.12 2250 | 3465 2.76 2785 134" 320
g 7.88 16.50 13.75 1062 219 0.25 16 1.38 2600 | 3957 315 31.50 ¥ ]
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Ventily dle API

standardni materidlova specifikace
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téleso A 216 WCB A 352 LCC AT LCB A 21T WCE AT C5 A217 C12
viko A 216 WCB A 352 LOC AT LCB A 21T WCE AT CSH A 217 C12
kuZelka - varianty A 182 FBa
A ﬁ:jm A 182 F316 A 182 F316 A182F6a | A192F9+ndvar | A182F9 +néver
A 182 F304
A 216 WCE A3S2LCC A 352 LCB A1B2F9 ANMTCS AT C12
+ ndvar + navar + navar + navar + ndvar + navar
A105
+ ndévar A21TWCE
A 351 CFEM A 351 CFaMm A 351 CFaMm + névar
A 2T CA1S
sadio A106B A 350 LF2 A 350 LF2 A 182 F5 A1B2F5 A182 F321
+ navar + navar + navar + navar + navar + navar
Sroub - varianty A193 87
4183 BTM A 320 LTM AJ20LTM A193BT A193BT A193B7
matice A194 2H
A 194 ZHM A1 TM A194 TM 4194 2H A194 2H A 194 2H
Elitak AlSI 304
ruéni kolo ASTM A 4T, A 536
ucpévkova pfiruba A 105, [CSN 41 1523
vietenova matice A 439 D2 [Mi - Resist)
matice kola ASTM A 47
viko A 26WCB
Eroub & okem A 193 BT, A 307 GrB
tep uhlikova oeel
matice A 194 2H
lofsko komeréni
MAZNIce komeréni
Sroub A193B7
matice 4194 2H
vedeni uhlikova ocel
Sroub A193B7
slavici &roub komenéni
trim - materidly podle API 600
snici plocha kudelky navar 13 Cr navar 04 Selit 6 navar 13 Cr navar Maonel
tésnici plocha sedla navar 13 Cr navar Stelit Stelit 6 Selit 6 néavar Monel
viateno AZTG40T A2TE410T AJTE410T AZTE40T
vioka zpétného uzavéry A 182 Féa Cl4 A 182 F6a Cl4 A182F6aCld A 182 FGa Cl4
AT CA1S A 217 CA1S A 217 CA15 AT CA15
plevielna matice A 182 FGa A 182 Foa A 162 Foa A 182 FGa
pouzdro ucpaviy A 182 FGa A 182 F304 A 182 FGa A 182 FBa A 182 FGa
AT CA1S A 217 CA1S A 217 CA15 AT CA15
zahlcovaci kroudek A 182 Féa A 182 Féa A 182 FGia A 182 Féa
AT CA1S A 217 CA1S A 217 CA15 A 2T CA15
podlodka A 182 FBa A 182 FBa A 182 FGa A 182 FGa
fop A 182 Féa A 182 Féa A 162 Féa A 182 FGa
tésnéni - materidlové provedeni
tBsnéni vika 150, 300 spiralové grafitové tésniéni
600 RTJ krouky
uepdviovd tisndnl 150, 300, 600 sada grafitové Shlry a grafitového kroudku
{nebo podia poZadavin zakamika)




Ventily dle API

élesn A 351 CFaM A 351 CFBC A 351 CF3 A 3S1CFE A 351 CNTM A BO0 4A
wiko A 351 CFaM A 351 CFBC A 351 CF3 AISICFE A 351 CNTM A B0 4A
kel - varianty A 182 F304
ATB2FIM A 182 316 A 182 F304 A 182 F304
A1B2F36 A 182 F316 A 182 F316 Slitina 20 2205
Manel Wanel Monel Monel
e A 182 F321 e one
A 351 CFEM A 351 CFB A 351 CF8 A 351 CF3
A 351 CFB AJSICFEM AJSICFAM A 351 CFEM i i: gg: i :g :i
A 351 CFEM A 351 CFBC A 351 CF8 A 351 CFa . .
. i . . +ndavar +navar
+nivar +névar Hnévar +rEivar
sedio A 182 F316 A 182 Fa16 A182F36 A 182 F316 Sliting 20 05
+ navar + névar + navar + navar + navar + ndvar
——
sroub - va A 193 B3M A 193 BaM A 193 BEM A 193 BEM A 193 BEM A 193 BaM
A 184 8M A 194 8M A 194 BM A 194 8M A 194 8M A 184 8M
Slitek AlS] 304
ruéni kodo ASTM A 47, A 536
ucpévkova piiruba nErez | NEmaz | neraz | nerez | nefez | duplax
vietenova matice A 438 D2 (Ni - Resist)
matice kola ASTM A 47
viko A3S1CFBM | AJ51CFBC_ | A351CF3 | A351CF8 | ASSICFIN | ABB04A
Sroub s okem A 193 BEM
tep nerez
matice A 194 M
lodisko komeréni
maznice komertni
Eroub A 193 BSM
matice A 194 BM
vedeni nerez
Eroub A 193 BSM
stavéci Sroub komeréni
tésnici plocha kudelky névar Monel névar 316 Slitina 20 Slitina 20 névar Stelit
tésnici plocha sedla navar Manel Stelit & Slitina 20 Sitelit 6 navar Stelit
wieteno
vicZka zpéineho uzavén
previetna matice
PONBI iRy Moned A182F316 Siitina 20 Siitina 20 A 182 F316
zahlcovaci kroudek
podioZka
fep
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Ventily dle API

pouzité normy:

01 pfiruba, potrubl a armatura

LR pRipojovaci a stavebni rozméry

[ F4 privafovaci konce

-hlES armatury - piirubové, Sroubované a pfivafovaci

CREORE zavity, obecny el

SRR vétsi ocelové pfirubové rozméry (nahrazuje API 605 a MSS SP-44)
=40 potrubi pro chemické tovamy a rafinérie

specifikace materidlu

instrukee pro nadoby pod tlakem

s=mni ! specifikace pro systémy jakosti

specifikace pro potrubni armatury

Sroubované viko ocelového Soupétka pro ropny a plynarensky primysl
inspekce a zkousky armatur

ohnivzdormé tésnéni a tésnici material

normy pro potrubni linie

standardni konce kontaktnich povrchd pro pfiruby potrubi a armatur
standardni oznateni pro armatury, pfiruby a pfipojovaci komponenty
pfiruby ocelového potrubl

metoda magnetické kontroly

metoda rentgenové kontroly

<12 vizudlni kontrola ocelovich odlitkd

S grafitové tésnéni pro armatury se stoupajicim vietenem (konstrukéni poZadavky)

NACE A EE 1SO 15156 - materialy pro H.S - pro ropny a plynarensky primysl
2 EE materidly odelné proti popraskani v korozivnim ropném prostfedi

britské normy:

ocelova Soupatka - pfirubove nebo pfivafovaci konce pro petrochemicky primysl
ocelové zpéiné klapky - pfirubové nebo pfivafovaci konce pro petrochemicky primysl
ocelové ventily a pfirubové zpétné klapky pro petrochemicky primysl

kruhové pfiruby trubek, pfiruby a armatury

pfipojovaci, stavebni a jiné rozméry

1 _prohlidky a zkouSky armatur

mezinarodni normy:

EN ISO 3001 systém jakosti

150 5211 pfipojovaci rozméry pohonl k armaturam

EN 10 204 typ dokumenti k prohlidce

IS0 10 434 1 API 600 Sroubované viko ocelového Soupatka pro petrochemicky primysl

IS0 14 313/ APIGD petrochemicky primysl - pfepravni potrubni systém - potrubni armatury
150 5208 primyslové armatury - zkouSeni armatur tlakem
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Ventily dle API

systém jakosti:

Cely vyrobni proces je zcela monitorovan a zahmuje nasledujici zkousky a prohlidky. pfejimaci prohlidky viech surovjch
materiall a subdodavek, prohlidky v procesu vyroby jednotlivich éasti, montazni zkousky, tlakové zkousky, provozni zkousky,
nedestruktivni zkousky a zavéretné prohlidky hotového wyrobku,

zkousky:
MSA, a.s. provadi fadu specidinich zkoudek, kterymi ovéfuje viastnosti armatur. Jedna se o nasledujici zkousky:
tlakové zkousky
Vaechny Hakové zkoudky jsou provadény die API 598, APl 600, APl 60 a DIN 3230. MSA, as. také provadi standardné |
specidini zkousky dle APl 6D. Kritérium pro pfejimku je nulova propustnost. MSA, as. soufasné standardné provadi
zkousky pfi piném provoznim tlaku. Pouze takovym zplsobem miZe byt odhaleno moZné prosakovani ve spojeni t&leso-
viko, ve vietenu, pfislusenstvi, maznici atd.
ohnivzdorné zkousky
Ohnivzdomne zkousky provadi MSA, a.s. dle norem API 6FD, API 607 a BS 6755, cast 2, pro tlakove tfidy 150, 300 a 600.
zkousky na pevnost tésnéni
Zkouska pevnosti tésnéni se provadi metanem.
cyklické zkousky
Cyklické zkousky se provadi o 3000 cyklech (atevieno-zavieno) s vodou.

hydrodynamické a aerodynamické zkousky
MSA, a.s provadi zkousky k ovEfeni hydropneumatickych a aerodynamickych viastnosti.

provozni zkousky
Provozni testovani se v MSA, a.s. provadi u vSech armatur.

nedestruktivni zkousky
MSA, a.s. provadi nedestruktivni zkouSky na viastnich zafizenich a zkusebné. Nedestrukiivni zkouska zahmuje RT, MT, UT
nebo PT zkouSky. Zaméstnanci provadéjici tyto zkousky jsou vysoce kvalifikovani a certifikovani dle EN 473 nebo STN-TC-
1A

vizualni prohlidka
Vizuélni prohlidka se provadi u vech wylitkd, které jsou pouZity pro armatury MSA, a.s. die pfedpisu jakosti MSS SP-55 pro
ocelové vylitky a dle specifikaci v objednavce,

certifikace:
Systém jakosti MSA, as. je zaloZen na pfisném dodrZovani EN 150 9001:2000 a APl Spec Q1 (Specification D - number 0239).

viyzkum a vyvoj:

Specialisté MSA, a.5. pracuji na vivoji a rozvoji novich vyrobkl a také ovéfuji jejich viastnosti jako:
- vhodnost pougiteho materialu
- pevnost a tuhost konstrukce (metoda FEM)

- provozuschopnost s dirazem na pevnost a ovladatelnost
- hydraulické a aerodynamické viastnosti atd.

Nové virobky jsou zkouSeny ve zkuSebng MSA, a.s., ale také ve skuteénych provoznich podminkach. Viastnosti vyrobku jsou
pravidelné sledovany b&hem celé Zivotnosti a poznatky jsou aplikovany do vyvoje a vyroby novych virobki,

TRIVAL, s.r.o., Tiskaiska 690/6a, 108 00 Praha 10 é’“{“—\ www.trival.cz
& %I E-mail: trival@trival.cz
lvé)) 5

Tel.: (+420) 272 700 860 3
Fax: (+420) 272 702 153 u NON STOP 24 hod. informacni a dodavkova sluzba:
GSM brana: (+420) 602 182 090, 606 600 081 05001 (+420) 602 217 549, 602 651 061, 602 219 979



