Vysokotlaky uzaviraci ventil V58, PN160-400
Vysokotlaky uzaviraci ventil s regulacni kuzelkou V43, PN160-400

Vysokotlaky uzaviraci ventil V58
Vysokotlaky uzaviraci ventil s regulacni

kuzelkou V43
PN 160 — 400, DN 65 — 150, Tpmax: 550°C

Uzaviraci ventil V58 a uzaviraci ventil s regula&ni kuZelkou V43 armatura
s netotivym stoupajicim vietenem, s ucpavkou, pfiruboveé do PN 250 nebo
piivafovaci provedeni, pfivafovaci natrubky z kované oceli, bezasbestova
ucpavka. Spolehliva, robustni a l&ty provéfena konstrukce armatury
Odpovida pozadavkim smémice PED 97/23/EC, CSN EN 13709

=  DLOUHA ZIVOTNOST TESNICICH PLOCH SEDLA A KUZELKY — ZAJISTENA TVRDYM
MNAVAROVYM MATERIALEM NEBO STELLITEM PRO VYSOKE TEPLOTY

=  SNIZENE RIZIKO NETESNOSTI — JEDNODILNE TELESO BEZ VIKOVEHO TESNENI

=  SNIZENi SERVISNICH NAKLADD - TRMEN A TELESO SPOJEND BAJONETEM
UMOZRUJICIM RYCHLOU DEMONTAZ

»  ZLEPSENE OVLADANI - VRETENOVA MATICE ULOZEMA NA KULICKOVYCH
LOZISKACH

=  VARIABILITA — KONSTRUKCHNI VARIANTY, RUZNA MATERIALOVA PROVEDENI A
UPRAVY PRIPOJOVACICH KONCU A PRIRUB Na PRANI ZAKAZNIKA

ZAKLADNI PARAMETRY

TYPOVE OZNACENI V58 — vysokotlaky uzaviraci ventil, V43 — vysokotlaky uzaviraci ventil s regulaéni kuZelkou
PN 160, 250, 320, 400
DN 65, 80, 100, 125, 150
MEDIA Vodni para, plyny, oleje, voda, ropné produkty, neagresivni latky
PrACOVNI TEPLOTY["C] =10 + 550 =10 + 400 =10 + 400
MATERIALY TELESA G17CrMo5-5 GP240GH GX5CrNiMo19-11-2
(1.7357) (1.0619) (1.4408)
MATERIALY NA PRANI 42 2643, 42 2744 (dle CSN 42 0006) a dal3i
PRIPOJENI pfivafovaci, pfirubové die DIN, EN, CSN
STAVEBNI DELKY Pfivafovaci dle norem vyrobce nebo poZadavku zakaznika
Pfirubové die norem vyrobce difive DIN 3202 -1
OVLADANI Ruéni kolo, elektropohon, Gprava pro dalkové ovliadani
KONSTRUKCNI Uzaviraci ventil a uzaviraci ventil *  ruéni kelo
PROVEDENI s regulaéni kuzelkou = kuzelove sedlo
= netofivé stoupajici vieteno =  tésnici plochy navafeny tvrdokovem (13Cr)
=  jednodilné t&leso bez vika nebo stellitem
" bezasbestova uc,pau‘ha - Zkﬂuﬁlw dle 'CSN EN 12266-1
=  rozméry pfivafovacich koncl a pfirub dle
poZadavku zakaznika
ZAKLADNI NABIZENE = uzaviraci kuzelka = (iprava pro elektropohon
VARIANTY = Ekrtici kuZelka - typ V43 = ukazatel polohy
= regulaéni kuZelka (pro hrubou regulaci) —typ | = zamek
V43 » dodavka na pfani dle AD 2000 Merkblatt
= 5 vnéjiim obtokem (pro DN 80-150 standard A4, TRD 110, a dalsich
u uzaviraciho provedeni)

* Imény Odajl vyhrazeny. Informujte se, prosim, u nasich obchodnich zastupcl na aktualni informace.
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Vysokotlaky uzaviraci ventil V58, PN160-400
Vysokotlaky uzaviraci ventil s regulacni kuzelkou V43, PN160-400

PRACOVNI PARAMETRY

Dovoleny pracovni tlak PS [bar] pro maximalni pracovni teplotu TS [*C]

Material

) 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 510 530 5 550
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 157 | 150 | 143 [ 139 | 136 | 129 | 116 | 98.1| 77.5 | 60.8 | 45.1 [ 39.5 |34.3
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 245 | 233 | 223 | 218 | 213 | 202 | 180 | 151 | 122 |951 | 71.6| 62 | 53
320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 314 | 208 | 286 | 279 | 273 | 250 | 232 | 196 | 155 | 122 |91.2| 79
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 392 | 373 | 357 | 349 | 341 | 324 | 289 | 245 | 194 | 152 | 114 | 99
160 | 160 | 160 | 160 | 157 | 128 | 110 |94.1 |88.3 | 78.5
GP240GH | 250 | 250 | 250 | 250 | 245 | 196 | 172 | 147 | 137 | 123
(1.0619) [320 | 320 | 320 | 320 | 314 | 245 | 221 | 188 | 177 | 157
400 | 400 | 400 | 400 [ 392 | 314 | 275 | 236 [221 (196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
160 | 160 | 160 | 120 | 195|102 | 95 | &7 | 83 |80 [ - | - [ - | - [ - | - | - [ - | - [ -

G17CrMo5-5
(1.7357)

G’::fw 250 | 250 | 250 | 202 | 180 | 160 | 148 136 130 [126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
(1.4408) 320 | 320 | 320 | 258 | 231 | 205 | 180 | 175 [ 167 [ 160 | - - = - - - - e = -
400 | 400 | 400 | 323 | 2B9 | 257 | 238 | 219 | 208 | 200 - - - - - - - - - o
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Soudast Material

Téleso GP240GHM.0619 G17CriMo5-5/1.7T357 GX5CrNiMo19-11-2/1.4408
Névar thanicl plachy 13Cr Stellit Stellit

Trmen G17CMo5-5/1.7357 G17CMo5-5/1.7357 G17CrMo5-5/1.7357
Kuzelka K20Cr131.4021 X22CriMov12-1/1.4923 XBCrNiMoTi17-12-211.4571
Navar tésnici plochy ; -

kubelky kaleno Stellit S_telllt )
Vieteno X20Cr13/1.4021 X22CrMoV12-1/1.4923 XBCrNIMoTi17-12-2/1.4571
Ucpavkova tésnéni Grafit

Viko ucpavky GP240GH/.0619+N GP240GH+N/1.0619+N 12 060.1
Vietenova matice Cusl10Fe3Mn2/2.0936 _ 1052001 .'D_?21 XECrNiMoTiI17-12-21.4571
Ruéni kolo EN-GJL-250/0.6025

Natrubek P250GHM.0460 | 13CrMod-5/1.7335 | XBCrNiMoTi17-12-21.4571

%

o
@

TRIVAL, s.r.o., Tiskaiska 690/6a, 108 00 Praha 10 m www.trival.cz

Tel.: (+420) 272 700 860 % E-mail: trival@trival.cz
NON STOP 24 hod. informacni a dodavkova sluzba:

R,

Fax: (+420) 272 702 153
GSM brana: (+420) 602 182 090, 606 600 081 Seoor (+420) 602 217 549, 602 651 061, 602 219 979



Vysokotlaky uzaviraci ventil V58, PN160-400
Vysokotlaky uzaviraci ventil s regulacni kuzelkou V43, PN160-400

Priruboveé provedeni

Stavebni délka: DIN 3202 — Dil 1-fada F2 (PN160), -fada F3 (PN250)
Pfiruby: CSN EN 1092-1, (DIN 2501 — List 1/1972)

Tésnici lista: CSN EN1092-1 - Typ B1, (dfive DIN 2526/1975 - Form E)
Varianty na pfani: CSN 13 1160, a dalsi

Upravy pfirub na pfani: pero nebo drazka CSN EN 1092-1 = Typ C nebo D (dfive DIN

2512/1975 — Form F nebo Form N), vykruZek nebo nakruzek CSN EN
1092-1 - Typ C nebo Typ D (dfive DIN 2513/1966 — Form V13 nebo

Form R13) aj.
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Pfiruby die EN10
Tésnici lidta dle EN1
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Pramér pfiruby
Hladka lista

PN DN | L, z |eDk| h | hy | V58 | V43 n ad ok 2D b | edxf [:;I_
65 | 340 | 25 | 500 | 540 | 760 | F14C | F14C | 8 26 170 | 220 | 34 | 122x3| 90
80 380 40 630 690 | 950 | F16C | F16C ] 26 180 230 36 138x3 140
160 [ 100 | 430 | 40 | 630 | 690 | 950 | F16C | F16C | 8 30 | 210 | 265 | 40 | 162x3 | 140
125 | 500 | 65 | 710 | 870 | 1160 | F25C | F25C | 8 33 | 250 | 315 | 44 | 188x3 | 364
150 | 550 | 65 | 710 | B70 | 1160 | F25C | F25C | 12 33 | 290 | 355 | 50 | 218x3| 374
B5 | 400 | 25 | 500 | 540 | 760 | F14C | F14C | 8 26 | 180 | 230 | 42 |122x3| o7
B0 | 450 | 40 | 630 | 690 | 950 | F16C | F16C | & 30 | 200 | 255 | 48 | 138x3 | 154
250 | 100 | 520 | 40 | 630 | 690 | 950 | F25C | F25C | 8 33 | 235 | 300 | 54 |162x3| 195
125 §DD 65 T10 870 | 1160 E2EC EEEC 12 33 275 340 60 188x3 423
150 | 700 | B5 | 710 | B70 | 1160 | F25C | F25C | 12 36 | 320 | 300 | 68 | 218x3 | 473
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Vysokotlaky uzaviraci ventil V58, PN160-400

Vysokotlaky uzaviraci ventil s regulacni kuzelkou V43, PN160-400

Privafovaci provedeni

Stavebni délka:
Privarovaci konce:
Tvar spary:
Varianty na pfani:

dle standardu vyrobce nebo dle poZzadavku zakaznika
DIN 3239 - Dil 1

DIN 2559 — List 1 — Tvar 22

CSN 13 1075, €SN EN 12 627, a dalsi
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PN DN L z | oDk | V58 V43 h h; adz ady | m [kal
65 | 500 | 25 | 500 | F14C | F14C | 540 | 760 | 77 65 68
BO | 600 | 40 | 630 | F16C | F16C 690 950 80 76,5 85
160 [ 100 | 600 | 40 | 630 | F16C | F16C | 690 | 950 | 115 | 985 | 175
125 | 900 | 85 | 710 | F25C | FasC 870 [ 1160 ) 141 120.5 323
150 | 900 | 65 | 710 | F25C | F25C | 870 | 1160 | 170 | 1445 | 360
65 | 500 | 25 | 500 | F14C | F14C 540 T80 i 59.5 74
B0 | 600 | 40 | 630 | F16C | F16C | 690 | 950 | 115 | 930 | 180 |
250 100 | 600 | 40 | 630 | F25C | FasC 690 950 = = 175
125 | 900 | 65 | 710 | F25C | F25C | 870 |1160| - - 360
150 | 900 | 65 | 710 | F25C | F25C | 870 |[1160] - - 380
65 | 500 | 25 | 500 | F16C | F16C 540 780 90 68.0 74
BO | 600 | 40 | B30 | F25C | F25C 690 950 115 87.5 200
320 100 | 600 | 40 | 630 | F25C | F25C 590 950 - - 175
125 | 900 | 65 | 710 | F30C | F30C | 1132 [ 1160 - - 380
150 | 900 | 85 | 710 | F30C | F30C 1132 | 1160 - - 400
65 | 500 | 25 | 500 | F16C | F16C | 540 | 760 | 115 | 81,0 | 74
BO | 600 | 40 [ B30 | F25C | F25C 690 950 115 81.0 200
400 [ 100 | 600 | 40 | 630 | F25C | F25C | 690 | 950 | - - 175
125 | 900 | 85 | 710 | F30C | F30C 1132 | 1160 - - 380
150 | 900 | 65 | 710 | F30C | F30C | 1132 [1160] - - 400
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Vysokotlaky uzaviraci ventil V58, PN160-400
Vysokotlaky uzaviraci ventil s regulacni kuzelkou V43, PN160-400
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Odpovidajici rozmér trubky

DN | L h | 2 |oDy.as|8C™ | S | OAmsx | @Bus | PN160 PN250 PN320 PN400
65 | 500 | 540 | 25 B0.5 61,1 15,9 93 48 T6,1x5,6 T6,1x8.8 88,9x11 2)
80 | 600 | 680 | 40 - - - 116 62 | 88,9%6,3 2) 2) 2)
100 | 600 | 690 | 40 - - - 138 84 114,3x8 2) 2) 2)
125 | 900 | 870 | 65 - - - 179 106 | 139,7x10 2) 2) 2)
150 | 900 | 870 | 65 - - - 198 | 133 |168,3x12,5 2) 2) 2)

1) DNBS5 a PN250 pouze; socket weld pfivafovaci konce pro vy3si tlaky na poZadavek zakaznika
2) Rozméry na dotaz podle rozmérd Amax a Bmin

Neobrobené privarovaci

e Privafovaci konce Socket weld konce
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Vysokotlaky uzaviraci ventil V58, PN160-400
Vysokotlaky uzaviraci ventil s regulacni kuzelkou V43, PN160-400

CiSLOVANI PRODUKTU

V58 111-3250-150

I DN / NPS
PN / CLASS
MATERIAL TELESA
0 - nerezavéjici ocel
m&’gﬂ GX5CrNiMo18-11-2 1.4408 (max. 400 °C)
B 2 - legovana ocel - lita
PRIPOJENI 2 - prevodovka G17CrMo55 1.7357 (max. 550°C)
; = pfirubové 3- ﬁ'e““"’"’“"“ 5 — uhlikové ocel - lits
- piivafovaci — (iprava pro o
}'v.hl; TELEsA 3 — oe Sroubanim pneumaticky nebo GP 240GH 1.0618  (max. 400°C)
~ primy 7 — Socket-weld hydraulickj pohon
8 - kombinované 5 — dalkove ovladani
9 - ostatni 6 — ostatni
TYPOVE 0ZNACENI
v - VENTILY UZAVIRACI A S REGULACNI KUZELKOU
58 - uzaviraci
43 - uzaviraci s regulacni kuZelkou

MONTAZ A PROVOZ ARMATURY:

Armatura miZe byt zamontovana v jakékoli poloze. Médium musi proudit v souladu se smérem vyznadeném na télese. Pl montaZi a provozu je
nezbytné zohlednit tyto aspekty:
- provozni parametry musi odpovidat pracovnim parametrim ventilu
- spravna funkce armatury je ovinéna pfitomnosti neéistot v potrubl a proudicim médiu. UdrZujte proto, prosim, médium i potrubi &isté
napfiklad pomoci filtri
- wyuiivana média musi byt v souladu s korozni odolnosti materialu armatury
- armatura nesmi byt béhem svého provozu mechanicky poskozena

Zivotnost armatury vyznamné prodiuZuje pravidelny servis a Gdriba, provadéna vySkolenym persondlem.
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