Ventil odluhovaci B25.2, PN63-400

Ventil odluhovaci B25.2

PN 63 — 400, DN 15, 25, Tp.x: 450°C

Ventil odluhovaci je uréen pro odluhovani parnich kotll k odvadéni
zahu&téné kotelni vody. Ventily odluhovaci nejsou uréeny jako
uzaviraci armatury. Pro bezpeény uzavér se zafazuje pfed,
pfipadné za tyto armatury, uzaviraci armatura stejné DN.
Pfivafovaci nebo pfirubové provedeni, ruéni kolo, netoivé
stoupajici vieteno.

Spolehliva a moderni konstrukce armatury

Odpovida poZadavkim smérice PED 97/23/EC, CSN EN 13709

*  DLOUHA ZIVOTNOST TESNICi PLOCHY SEDLA — ZAJISTENA TVRDYM
NAVAROVYM MATERIALEM

=  SNADMA OPRAVITELNOST SEDLA — SNIZENA HLOUBKA K SEDLU

*  VARIABILITA — KONSTRUKCNI VARIANTY, RUZNA MATERIALOVA
PROVEDENI A UPRAVY

ZAKLADNI PARAMETRY

TYPOVE OZNACENI B25.2 Ventil odluhovaci kovany
PN 63, 100, 160, 250, 320, 400
DN 15, 25
MEDiA Voda
PRACOVNI TEPLOTY[*C] -10 + 450
MATERIALY TELESA P250GH (C22.8)
(1.0460)
MATERIALY NA PRANI 11 416
PRIPOJENI pfivafovaci, pfirubové, dle, EN, CSN.
STAVEBNI DELKY Pfivafovaci provedeni EN 12982 - fada 65
Pfirubové die tabulek
OVLADANI Ruéni kolo
KONSTRUKENI Odluhovaci ventil = piivafovaci nebo pfirubové provedeni
PROVEDENI *  stoupajici netocivé vieteno =  piimé provedeni
=  zkousky die CSN EN 12266-1
ZAKLADNI NABIZENE = rozméry pfivafovacich koncl a pfirub | = jiné zkougky dle pfani zdkaznika
VARIANTY dle poZadavku zakaznika = dodavka na piani dle AD 2000 Merkblatt A4,
= grafitové tésnéni TRD 110, TRD 201, GOST-R

* Zmény tidajii vyhrazeny. informujte se, prosim, u nadich cbchodnich zéstuped na alkduaini informace,
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Ventil odluhovaci B25.2, PN63-400

PRACOVNI PARAMETRY

pracovni teplotu TS [°C]

Material PN

63 63 63 63 63 63 (567|532 |504 449 |410(40,2| 394|384 | 375|365 356 | 34.7
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 [ 845 | 800 | 71,3 |650 (638|625 (610|595 |580| 565 | 550
Pég“;-;“ 160 | 160 | 160 | 160 160 | 144 | 135 | 128 | 114 | 104 | 102 | 100 | 97,6 | 952 |928| 904 | 88,0
[':1.0,43“}1 250 | 250 | 250 | 250 250 | 225 | 212 | 200 | 178 | 163 | 159 | 156 | 153 | 149 | 145 | 141 138
320 | 320 | 320 | 320 320 | 288 | 271 | 256 | 228 | 208 | 204 | 200 | 195 [ 190 | 186 | 181 176

400 | 400 | 400 | 400 400 | 360 | 340 | 320 | 285 | 260 | 255 | 250 | 244 | 238 | 232 | 226 | 220
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Ventil odluhovaci B25.2, PN63-400

PoOUZITE MATERIALY:

Soudast Material
P250GH (C 22.8)
Tes0 1.0460
Mavar tésnici plochy 17CrMo
G17CrMo8-10
Timen (1.73749)
X20Cr13
Vieteno s kuZelkou 1.4021
Mavar tésnici plochy kaleno
Tésnéni Crii-ocel grafit
25CriMo4-5
Sroub 1.7218
C35E
Matice 1.1181
Tésnéni grafit pleteny
Tésnéni grafit lisovany
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Ventil odluhovaci B25.2, PN63-400

ROZMERY ARMATURY
Privafovaci provedeni

Stavebni délka: EN 12982 — fada 65

Rozmér pfivafovaciho konce: DIN 3239 - Dil 1

Tvar spary: DIN 2559 — List 1 - tvar 22

Varianty na pfani: CSN 13 1075, CSN 13 1070, EN 12 627 a dalsi
| .

|
Piivafovaci konce
PPivaovac koncs
L gel 1T M/ - | .
+ vl T
; T

,—]_ = Odpovidajici rozmér trubky
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i £ PN 1 3 Ik B
z 63, 150 250 100 PN160  PN250
J 1':::‘| 8 | it LT
PN |DN| L | h | h; | oD | 2z |od;| 2ds | ody | od, PPmax | @Bmin | M [kg]
15 | 150 | 225 | 330 | 200 |11 | 22 | 17 17 16 | 21,20 ( 21,3220 | 21,326 | 35 9 6.4
25 |160 | 240 | 360 | 250 |18 | 35 (285|275 | 265 | 33,726 | 33,7232 | 33,7x36 | S0 24 85
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Ventil odluhovaci B25.2, PN63-400

Jmeanovita sv

PN DN L h
15 150 | 225

25 160 | 240

2Dy z @z @dy ZPAmax | @Bein | m [ka]
200 | 11 22 15 21,332 35 14 6.4
200

18 35 24 33,7250 50 24 8,5

320

g|8|7

Stavebni délka
)emontaZnl vyska

P 400 PN 400

15 150 | 225
25 160 | 240

400

g|8|7

Dy
250 | 11 22 17 26,9x5,0 35 14 71
250 18 44 28 42 4x8,0 48 22 9,0
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Ventil odluhovaci B25.2, PN63-400

Prirubové provedeni

Stavebni delka: EN 558-1 —fada 2

Priruby: EN 1082-1, (DIN 2501/1972)

Tésnici lista: CSN EN 1092-1 - Typ B1, (dfive DIN 2526/1975 — Form E)

Varianty na prani: €SN 13 1180, daldi dle Vaseho pozadavku

Upravy pfirub na pfani: pero nebo drazka CSN EN 1092-1 = Typ C nebo D (dfive DIN 2512/1975),

vykruzek nebo nakruzek GSN EN 1092-1 — Typ E nebo F (dfive DIN 2513/1966
Form V13 nebo Form R13), aj.
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PN DN | Lsv | B h: | 2Dy | n |ed | ek | @D | b |adxf| m[kg]
15 230 | 225 | 330 200 4 14 75 105 20 | 45x2 11,0
63, 100, 160
25 260 | 240 | 380 200 4 18 | 100 | 140 24 | BBx2 14.5
15 | 230 | 225 |330 1680 | 4 18 | 90 | 130 | 26 | 45x2 | 100
250
25 | 280 | 240 | 380 200 | 4 | 22 | 105 | 150 | 28 | 6Bx2 | 14,5
15 | 230 | 225 |330 200 | 4 18 | 90 | 130 | 26 | 45x2 | 11,0
320
25 260 | 240 | 380 250 4 22 115 | 160 34 68x2 17.5
15 230 | 225 | 330 200 4 2 100 | 145 30 4512 11,0
400
25 260 | 240 | 380 250 4 26 | 130 | 180 33 68x2 17.5
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Ventil odluhovaci B25.2, PN63-400

CisLOVANI PRODUKTU

B25.2 111-4250-25

T DN / NPS
PN / CLASS
MATERIAL TELESA
OVLADANI 4 - uhlikova ocel - kovana
N P 250GH 10460 (max 450°C)
1= ruéni kolo GSN 11 416 (max. 450°C)
PRIPOJENI
1 - piirubové
2 — pfivafovaci
TVAR TELESA
1 - pfimy
TYPOVE OZMACENI

B - VENTILY ODKALOVACI A ODLUHOVACI
25.2 - odluhovaci ventil kovany

MONTAZ A PROVOZ ARMATURY:

Armatura se montuje do pfimych Useki potrubi s nerufenym proudem pracovni latky v libovolné poloze. Doporuéena poloha
armatury — viteteno a ovlddaci prvky kolmo nahoru. Médium musi proudit v souladu se smérem Sipky vyznadené na télese,
Pfed odluhovaci ventil se doporuéuje namontovat ventil uzaviraci. Pro moZnost nastaveni spravného odluhu je ventil
opatfen Skrtici kuZelkou, jemnym zavitem vietena a ukazatelem otevieni.

Pfi montaZi a provozu je nezbytné zohlednit tyto aspekty:
- provozni parametry musi odpovidat pracovnim parametrim ventilu
- wyuZivana média musi byt v souladu s korozni odolnosti materialu armatury
- armatura nesmi byt b&hem svého provozu mechanicky poskozena

Zivotnost armatury vyznamné prodluzuje pravidelny servis a (drzba, provadéna vyskolenym personalem.
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