Ventil odkalovaci B10.3, PN63-500

Ventil odkalovaci B10.3

PN 63 - 500, DN 10 - 50, T,ax: 580°C

Ventil odkalovaci se pouziva k vypousténi bahna a kald, které se
usazuji v parnich kotlich. Ventily odkalovaci nejsou uréeny jako
uzaviraci armatury, pro bezpetny uzavér se zafazuje pfed,
pfipadné za tyto armatury, uzaviraci armatura stejné DN.
Pfivafovaci nebo pfirubové provedeni, ruéni kolo, otadivé
stoupajici vieteno, bezasbestova ucpavka i vikové tésnéni.
Spolehliva a moderni konstrukce armatury

Odpovida pozadavkim smérnice PED 97/23/EC, CSN EN 13709

* DLOUHA ZIWVOTNOST TESNICICH PLOCH SEDLA A KUZELKY — ZAJISTENA
TVROYM NAVAROVYM MATERIALEM NEBO STELLITEM PRO VYSOKE TEPLOTY

= SNIZENi SERVISNICH NAKLADU - TRMEN A TELESO SPOJENO POUZE 4
SrROUBY UMOZRUJICI RYCHLOU DEMONTAZ

=  SNADMNA OPRAVITELNOST SEDLA — SNIZENA HLOUBKA K SEDLU

*  VARIABILITA — KONSTRUKCNI VARIANTY, RUZNA MATERIALOVA PROVEDENI &
UPRAVY

ZAKLADNiI PARAMETRY

TYPOVE OZNACENI B10.3 Ventil odkalovaci kovany
PN 63, 100, 160, 250, 320 , 400 , 500
DN 10,15,20, 25, 40, 50
MEDIA Kalna kotelni voda (kotelni bahno a kaly)
PRACOVNI TEPLOTY["C] -10 + 450 -10 + 580 -10 + 550 =10 + 400
MATERIALY TELESA P250GH (C22.8) 11CriMo9-10 13CrMo4-5 XECMNiMoTi17-12-2
{1.0460) (1.7383) (1.7335) (1.4571)
MATERIALY NA PRANI 11 416, 15 128 (dle CSN) a dalsi
PRIPOJENI pfivafovaci, pfirubové, die EN, CSN.
STAVEENI DELKY Phivafovaci provedeni dle standardu vyrobce nebo dle specifikace zakaznika
Pfirubové - dle standardu vyrobce
OVLADANI Ruéni kolo
KONSTRUKENI Odkalovaci ventil * navar sedla tyrdym navarovym materialem
PROVEDENI = t&leso armatury bez vika nebo stelitem pro vysoké teploty
=  stoupajici otadivé vieteno = piivafovaci nebo pfirubové provedeni

= dvé ruéni kola, velké kolo pro otevirani
a uzavirani, malé pro cdstranéni

pfimé proveden]
zkousky dle CSN EN 12266-1

netistot ze sedla
ZAKLADNI NABIZENE = rozméry pfivafovacich koncl a pfirub | = jiné zkousky dle pfani zakaznika
VARIANTY dle poZadavku zakaznika = dodavka na pfani die AD 2000 Merkblatt A4,
= grafitové tésnéni TRD 110, TRD 201, GOST-R

* Zmédny odajl vwhrazeny. Informujte se, prosim, u nasich obchodnich zastupci na aktudinf informace.
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Ventil odkalovaci B10.3, PN63-500

PRACOVNI PARAMETRY

Dovoleny pracovni tlak PS [bar] Pro maximalni pracovni teplotu TS [*C]

Material = = = = — = = — —
100 150 200 250 300 350 400 450 500 510 520 530 540 550 £ -

63 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |44.8 | 406 |37.8 | 364 | 21 - - - - - - - - -
100 | 100 | 100 [ 100 | 100 [ 100 [71.1|644| 60 |S78[ 33| - | - [ - | - | - [ - | - | - | -
pasocH | 160 | 160 | 160 [ 160 [ 160 [ 160 [ 110 [oa.1|e8a|785 [ as | - [ - [ - [ - [ - [ - [ - [ - [ -
(C22.8) 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 172 | 147 | 137 | 123 | 70O - - - - - - - - -
(1.0460) ["350 [ 320 [ 320|320 320|320 320 273|233 |82 [103] - | - | - [ - [ - [ - -1]-1]-
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 342 | 290 | 227 | 129 - - - - - - - - -
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 490 | 427 | 364 | 284 (162 | - - - - - - - - -
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |61.8|50.8|56.9 [54.9]46.1[38.7|31.4|27.4[235] 20 [17.3] 148128
100 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 [98.1[93.2 | 892|853 726|603 [48.1| 42 [359|307 264227196
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 152 | 150 | 143 |136 | 116 | 193 (77.5 (686 (59.8| 51 | 44 |37.8|325
113?3%10 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 [ 237 | 233 | 223 [ 213 [ 180 | 151 | 122 | 107 [93.2|79.4 |68 4 [589 (507
320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 314 | 298 | 286 (273 | 232 [ 193 [ 155 [ 137 | 119 | 102 | B87.9 | 75.6 | 651
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 392 | 373 | 357 | 341 | 280 | 241 | 194 | 171 [ 148 | 127 | 100 [94.2| 81
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 426 | 375 | 325 | 285 | 246 | 215 | 188 | 161 | 143

> Dovaoleny pracovni tlak PS [bar] pro maximalni pracovni teplotu TS [*C]
Material

100 150 200 250 300 350 400 450 500 510 520 530 540 550

63 | B3 | 63 |61.6|57.4|53.2 (504 |47.6|38.4 325|263 |21.8|176[137| - -

63 | 63 | 63
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |97.8|91.1|84.4| 80 |75.6|60.9|516|418|347| 28 |218| - | -
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 157 | 152 | 150 | 143 | 136 | 116 | 98.1 | 77.5|60.8 |45.1 | 34.3| - | -
"?fw 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 245 | 237 | 233 | 223 | 213 | 180 | 151 | 122 |95.1 |716| 53 | - | -
’ 320 13201 320 | 320 ) 320 | 320 (320 | 314 | 298 | 286 | 273 | 232 | 196 | 165 | 122 | 91.2 |67.7 - -
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 392 | 373 | 357 | 341 | 289 | 245 | 194 | 152 | 114 |85.3| - | -
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 489 | 433 | 363 | 287 | 234 | 189 148 | - | -

Dovoleny pracovni tlak PS [bar] Pro maximalni pracovni teplotu TS [*C]

Material -

100 150 200 250 300 350 400 450 500 510 520 530 540 550 560

63 | 63 | 63 |616|574(538|512) 49 |a73lase] - | - [ - [ - - -]-1]-1-
100 | 100 | 100 |97.8|91.1 | 853 |81.3|77.8| 751 [72.9| - - - - o = - - =

x&%n::g&;‘n 160 | 160 | 160 | 146 | 140 | 131|125 | 119 |15 |112| - | - | - | - | - | - | - | - | -
(1.4571) | 250 | 250 | 250 [ 229 [ 218 | 204 [ 195 186 [ 180 [174] - | - | - | - | - | - | - | - | -
320 | 320 | 320 | 293 | 279 | 261 | 249 | 238 | 230 [ 223 | - - o - = = - - -

400 | 400 | 400 | 366 | 349 | 327 | 311|208 | 288 |279| - | - | - | - | - | - | - | - | -
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Ventil odkalovaci B10.3, PN63-500

POUZITE MATERIALY
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TRIVAL, s.r.o., Tiskarska 690/6a, 108 00 Praha 10

Soucgast Material
S ':'35202‘55*}' 11CrMo8-10 | 13CrMo4-5 | X6CrNiMoTi17-12-2
A 045-0} (1.7383) {1.7335) {1.4571)
Mavar tésnici plochy 17CrMo Stellit 6
11CrMo9-10 | 11CrMo9-10 | 13CrMo4-5 | X6CrNiMoTi17-12-2
Timenové viko {1.7383) {1.7383) (1.7335) (1.4571)
X20Cr13 X20CrMoV11-1 XBCrNiMoTi17-12-2
Vieteno s kuzelkou {1.4021) {1.4922) (1.4571)
MNavar tésnici plochy kaleno Stellit 6
Tésnéni grafit
21CriMovs-7 X22CrMovi2-1
Sroub (1.7709) (1.4923)
25CrMod X22CrMoV12-1
Matice (1.7218) (1.4923)

Tel.: (+420) 272 700 860
Fax: (+420) 272 702 153
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Ventil odkalovaci B10.3, PN63-500

ROZMERY ARMATURY

Privafovaci provedeni
Stavebni délka:
Pfivafovaci konce:
Tvar spary:

Varianty na pfani:

dle standardu vyrobce

DIN 3239 - Dil 1

DIN 2559-List 1 = Tvar 22

CSN 13 1075, EN 12 627, a dalsi

Pfivafovaci konce
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Z & PN 63 PN100  PN160 PN 250 =
DN | L | h | H | z | oDy |0oDg | od: | ode | 0d: | ody | od: | odo | od: | @dy | @Bmin | @Amax | M [kg]
10 | 150 | 300 | 30 160 | 250 | 18 | 130 18 | 130 18 [130| 18 | 12 | o | =2
15 | 150 | 300 | 30 160 | 250 | 22 [17.0| 22 [17.0] 22 [170] 22 [ 16 | 14 | 32
20 | 160 | 350 | 45 160 | 250 | 28 |220| 28 | 220 28 |220| 28 | 20 | 19 | 50
25 | 160 | 350 | 45 160 | 250 | 34 |285| 34 | 285 34 |275| 35 | 265 22 | 50
40 [250 [ 515 [ 75 | 30 | 300 [ 500 [ 49 [430] 49 |430] 49 [410] 49 [ 385 32 | 88 | 65
50 | 250 | 515 | 75 | 30 | 300 | 500 | 61 | 54 | 61 | 54 | 61 |525| 61 | 45 | 40 | 88 | 65
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Ventil odkalovaci B10.3, PN63-500

PMN 400

DN | L h H z 8Dy | 0Dy | 0d: | 0de | 0d: | 0de | 0d: | 0ds | EBrue | BAmaa | M [kg]
10 | 150 18 (120) 18 | 10 | 22 (11,5 9 az

15 | 150 22 [150| 28 | 17 | 33 [165( 14 az

20 | 180 28 [19.0| 24 |195) 38 |205( 19 50

25 | 160 35 |240| 44 | 28 | 48 |235| 22 50

40 | 250 | 515 | 75 | 30 300 500 | 49 |36,0) 61 | 39 [ 76 | 42 32 88 65
50 | 250 | 515 | 75 | 30 300 500 | 77 |595| 76 | 49 | ") ) 40 88 65

Chybéjici parametry na dotaz *) pouze dle rozménl Amax a Bmin; d; = d, dle DIN 3239
Pro DN40 a DN5S0 je po konzultaci moZno dodat ventily s mensim primérem ruénich kol,

Rozméry trubek

PN 100 PN 160 PN 250 PN 320 PN 400 PN 500
10 17.2x2,0 17.2x2,0 17.2x2,0 17.2x26 172x286 17,2x3.6 21,3x5,0
15 213x20 213x20 213x20 213x286 21,3x3.2 26,9x5.0 32x8,0
20 269x23 269x23 269x23 269x36 269 x40 32%6,3 38x8,8
25 3 Tx26 3 Tx26 337x32 337x386 33,7x50 42, 48,0 48,3x12,5
40 483 x 26 483 x 26 483 x 36 48,3 x 5,0 483 x86,3 60,3x11 76,1x17.5
50 603x32 603x32 60.3x4,0 60, 3=80 76,1x88 76,1x14,2 *)

Chybéjici paramelry na dotaz *)
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Ventil odkalovaci B10.3, PN63-500

Prirubove provedeni

Stavebni délka: dle standardu vyrobce

Pfiruby: CSN EN 1092-1 (DIN 2501/1972)

Tésnici lista: CSN EN 1092-1 - Typ B1 (dfive DIN 2526/1975 — Form E

Varianty na pfani: CSN 13 1160, a dalsi

Upravy pfirub na pfani: pero nebo drazka CSN EN 1092-1 - Typ C nebo D (dfive DIN 2512/1975

— Form F nebo Form N), vykruZek nebo nakruzek CSN EN 1092-1 — Typ
E nebo F (dfive DIN 2513/1966 — Form V13 nebo R13), aj.

PN 100

DN L1 n ad ok eD b odxf n ad ok eD b odxf
10 260 4 14 T0 100 20 402 4 14 T0 100 20 402
15 260 4 14 75 105 20 45%2 4 14 75 105 20 45x2
20 - - - - - - - - - - - - -

25 300 4 18 100 140 24 68x2 4 18 100 140 24 68x2
a2 - = - - = - - = - = = = -

40 400 4 22 125 170 26 B8x3 4 22 125 170 26 88x3
50 400 4 22 135 180 26 102x3 4 26 135 180 28 102x3

L1 n n ok
10 260 4 14 70 100 20 40x2 4 18 a5 125 24 A2
15 260 4 14 75 105 20 452 4 18 a0 130 26 45x2
20 = = = - = = = = = = = = =
25 300 4 18 100 140 24 GBx2 4 22 105 150 28 B8x2
32 = = - - = = = - - = = - -
40 400 4 22 125 170 28 BEx3 4 26 135 185 34 B8x3
50 400 4 26 145 195 30 102x3 & 26 150 200 38 10223

@ (€

%

TRIVAL, s.r.o., Tiskaiska 690/6a, 108 00 Praha 10 m www.trival.cz
E-mail: trival@trival.cz
NON STOP 24 hod. informac¢ni a dodavkova sluzba:

Tel.: (+420) 272 700 860
Fax: (+420) 272 702 153 A
GSM brana: (+420) 602 182 090, 606 600 081 & (+420) 602 217 549, 602 651 061, 602 219 979

RiE
5"

&
LIV PanES



Ventil odkalovaci B10.3, PN63-500

PN 320

DN Ly n ed ik @0 b odxf n ad ek [:]0] b od.xf
10 260 4 18 85 125 24 A0n2 4 18 85 125 28 4002
15 260 4 18 a0 130 26 45x%2 @4 22 100 145 30 45x%2
20 = = = = = = z z = = = = =
25 300 4 22 115 160 34 68x2 4 26 130 180 38 68x2
a2 - - - - - = = = - - - -
40 400 4 26 145 195 38 88x3 4 30 165 220 48 88x3
50 400 B 26 160 210 42 102x3 8 30 180 235 52 102x3
*) DN20 a DN32 - na pozadavek zakaznika

PO ° (¢

%

o
@

TRIVAL, s.r.o., Tiskaiska 690/6a, 108 00 Praha 10 m www.trival.cz

Tel.: (+420) 272 700 860 % E-mail: trival@trival.cz
NON STOP 24 hod. informa¢ni a dodavkova sluzba: 37

R,

Fax: (+420) 272 702 153
GSM brana: (+420) 602 182 090, 606 600 081 Seoor (+420) 602 217 549, 602 651 061, 602 219 979



Ventil odkalovaci B10.3, PN63-500

CisLOVANI PRODUKTU

B10.3 111-3320-25

T DN / NPS
PN / CLASS
MATERIAL TELESA
OVLADANI 0 — nerezavéjici ocel
1 — ruéni kolo XBCINIMITi17-12-2(1.4571) (max. 400 °C)
3 - legovana ocel — kovana
PRIPOJENI 13CrMo4-5 1.7335 (max. 550°C)
1 — piirubové 11CrMo9-10 1.7383 (max. 580 °C)
2 — piivafovaci 15128 (max. 580 °C)
TVAR TELESA 4 — uhlikova ocel - kovana
1 = pfimy P 250GH 10460 (max. 450°C)
11 416 (max. 450°C}
TYPOVE OZNACENI

B - VENTILY ODKALOVACI A ODLUHOVACI
10.3 - cdkalovaci ventil kovany

MONTAZ A PROVOZ ARMATURY:

Armatura se montuje do pfimych Gsekl potrubi s nerusenym proudem pracovni latky. Doporuéena poloha armatury —
vieteno a ovladaci prvky kolmo nahoru, montaZ s visicim vietenem je nepfipustna. Médium musi proudit v souladu se
smérem Sipky vyznagené na télese. Ventily cdkalovaci nejsou uréeny jako uzaviraci armatury, pro bezpeény uzavér se
zafazuje pfed, pfipadné za tyto armatury, uzaviraci armatura stejné DN. Médium musi proudit v souladu se smérem Sipky
vyznafené na télese.

Pii montaZi a provozu je nezbytné zohlednit tyto aspekty:
- provozni parametry musi odpovidat pracovnim parametrim ventilu
- wvyuZivana média musi byt v souladu s korozni odolnosti materialu armatury
- armatura nesmi byt b&hem svého provozu mechanicky poskozena

Zivotnost armatury vyznamné prodluzuje pravidelny servis a Gdriba, provadéna vySkolenym personélem.
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