Vysokotlaky zpétny ventil Z15.3, PN63-630

Vysokotlaky zpétny ventil Z15.3

PN 63-250, DN 65, PN 320-630, DN 10-50,
Tmax: 600°C (650 °C ?))
Vysokotlaky zpé&tny ventil v pfirubovém nebo pfivafovacim

provedeni, s bezazbestovym t&snénim.
Odpovida pozadavkim PED 97/23/EC, CSN EN 13 708.

*  DLOUHA ZIVOTNOST TESNICICH PLOCH - ZAJISTENA TVRDYM NAVAROVYM
MATERIALEM NEBO STELITEM

*  SNADNA UDRZBA — SEDLO MUZE BYT SNADNO REPASOVANO DIKY DOBREMU
PRISTUPU, KTERY JE ZABEZPECEN KONSTRUKENIM PROVEDENIM ARMATURY

*  VARIABILITA — KONSTRUKCNI A MATERIALOVE VARIANTY NA PRANI ZAKAZNIKA,
ODSTUPRNOVANE TYPOVE PROVEDENI (ROZMERY ), NEREZOVY MATERIAL PRO
AGRESIVNI MEDIA

ZAKLADNI PARAMETRY

TYP Vysokotlaky zpétny ventil Z15.3
PN 63, 100, 160, 250, 320, 400, 500, 630
DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65
MEDIUM Voda, péra, neagresivni latky
PRACOVNI TEPLOTY [°C] 10+450 | -10+530 | -10+550 | -10+580 | (-196)-10+400 " | -10 + 600 (650) 2 |
MATERIALY TELESA XECrNiMoTi
Ezggg; 16Mo3 | 13CrMo4-5 | 11CrMog-10 17-12-2 x'm'{’;g:’;”bg"
[1:I 416) (1.5415) (1.7335) (1.7383) (1.4571) (1.4903)
— pouze do PN400
MATERIALY NA PRANI 42 2643, 42 2714, 42 2744 (dle CSN 42 0006), GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
PRIPOJENI Pfivafovaci, pfirubové die EN, CSN, DIN
STAVEBNI DELKY Pfivafovaci provedeni odpovida standardim vyrobce nebo na pfani zakaznika
Prirubové dle CSN EN 558
OVLADANI
KONSTRUKENI Vysokotlaky zpétny ventil: = tésnici plochy navafeny tvrdokovem nebo stellitem
PROVEDENI = plimy ventil *  bezazbestové tésnéni
= yzaviraci kuZelka = zkougky dle DIN 3230-3 nebo na pfani
ZAKLADNI NABIZENE * dali konstruk&ni varianty =  bez oleje a mazacich tuki
VARIANTY pfivafovaciho a pfirubového = dalsi zkousky na piani
provedeni na pfani = dodavka na pfani dle AD 2000 Merkblatt A4, TRD
110, TRD 201, GOST-R

Zmény Gdaju vyhrazeny. Informujte se, prosim, u nadich obchodnich zdstupcd na aktudind informace.

1) Aplikace pro teploty - 196 °C aZ +400 °C na dotaz
2) Aplikace pro teploty az + 650 °C na dotaz.
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Vysokotlaky zpétny ventil Z15.3, PN63-630

TLAKOTEPLOTNI SYSTEM:

Dovoleny pracovni tlak PS [bar] Pro maximalni pracovni teplotu TS [*C]

Material

150 200 250 300 350 400 450 500 510 520 530 540 550

63 | 63 [ 63 | 63 | 63 | 63 [448[408 | -0 -1-[-T-1-01-01-1-
100 | 100 | 100 [ 100 | 100 | 100 [ 71.1 | 64.4 I
P2EOGH 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 110 | 94.1 as| -1 -1-1-T1T-1T-1-71-T1-
{1.0460) 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 172 | 147 e e
(11 416) 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 273 1o =R =R = = =
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 342 20 == = ==
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 490 | 427 e = = = =
63 | 63 [ 63 | 63 | 63 [60,2| 56 |47.6]44, 406|283|215[ 17 |138] - | - | - | - | -
100 | 100 | 100 | 100 | 100 [95.6 |88.9 | 75,6 [ 71,1| 66,7 |64,4|ad0|3a1[260]216] - | - | - | - | -
160 | 160 | 160 | 160 | 160 [ 157 | 147 | 136 [ 123 | 116 [ 110700607470 38| - | - | - | - | -
16Mo3 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 245 | 229 | 213 | 191 | 181 | 171 | 124 |9a2|744|505] - | - | - | - | -
(1.5415) 320 | 320 [ 320 | 320 [ 320 | 320 | 320 [ 320 | 318 | 208 |28 [170 [136 (107 |86 | - | - | - | - | -
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 308 | 373 | 360 | 224 [170 [ 134 [108 | - | - | - | - | -
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 484 | 422 | 308 | 361 [ 321 [184 [145 |16 | - | - | - | - | -
630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 610 | 532 | 501 | 455 | 405 | 232 [ 183 (146 | - | - | - | - | -
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |616 |57.4|53.2 | 50.4 |47.6| 384 | 325|263 | 218 |176|137| - | - | -
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [97.8 | 91.1 [B4.4| 80 |756|600|516 418 347] 28 [218] - | - | -
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 157 | 152 [ 150 | 143 [ 136 | 116 [96.1 [ 77.5 [608 451|343 - | - | -
13CrMod-5 250 (250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 245 | 237 | 233 | 223 | 213 | 180 | 151 | 122 | 951 | 716 | 53 - - -
(1.7335) 320 | 320 [ 320 | 320 [ 320 | 320 | 320 | 314 | 208 | 286 | 273 | 232 | 196 | 156 | 122 [en2]e77| - | - | -
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 392 | 373 | 357 | 341 | 289 | 245 | 194 | 152 [ 114 [853] - | - | -
500 | 500 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 489 [ 433 | 263 | 287 | 234 [ 180 148 | - | - | -
630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 612 | 468 | 391 | 310 | 253 [ 204 [ 159 | - | -
63 | 63 |63 | 63 | 63 | 63 | 63 618|508 569 (549|461 387 314|274 |235] 20 [17.3[148]128
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.1 |83.2 | 89.2 |85.3| 726 | 60,3 [48.1 | 42 |35.9 |30.7 |26.4 | 22.7 | 196
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 152 | 150 | 143 | 136 | 116 [96.7 | 77.5 |686 |59.8| 51 | 44 378|325
11CrMo9-10 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 237 | 233 | 223 [ 213 ] 180 | 151 [ 122 | 107 [93.2| 79.4 | 68.4 [ 589|507
{1.7383) 320 | 320 [ 320 | 320 [ 320 | 320 | 320 | 314 | 208 | 286 | 273 | 232 | 193 ]| 155 | 137 | 119 | 102 [87.975.6 [65.1
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 392 | 373 | 357 | 341 | 289 | 241 [ 194 [ 171 [ 148 | 127 | 109 [94.2]| 81
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 426 | 375 | 325 | 265 | 246 | 215 | 188 | 161 | 143
630 | 630 [ 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 490 | 426 | 369 | 320 | 276 | 235 | 202 | 174 | 148

Material Dovoleny pracovni tlak PS [bar] Pro maximalni pracovni teplotu TS [FC

100 150 200 - 300 350 400 450 500 510 520 530

a3 63 63 | 63 |61.6 (574 (538(51.2| 49 | 473 |459| - - - - - . - - -

100 | 100 |100|100|978|91.1|853|813|rr8|75a729] - | - | - | - | -] -] -] -1]-
“ﬁ":g'_';“ 160 | 160 |160 160|146 [140 131|125 | 119|115 |112| - | - | - | - | - | -] - | -] -
(1.4571) | 250 | 250 [260 250|229 218204 (195|186 [180 174 - | - | - | - | - [ - [ - [ - |-
320 | 320 |320|320|203 |29 261|249 |28 230 (223] - | - | - | - [ - [ -] -]-1]-
400 | 400 |400|400| 366|340 (327 311|208 288270 - | - | - [ - | -] - -]-1]-

1) Aplikace pro teploty - 196 °C aZ + 400 °C na dotaz
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Vysokotlaky zpétny ventil Z15.3, PN63-630

Dovoleny pracovni tlak PS [bar] pro maximalni pracovni teplotu TS [°C]

Material

10 250 350 400 450 480 490 5 510 520 530 540 550 5680 570 00
63 | 63 | 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 (575|524 | 476 (428376 | 328 | 30,0
100 (100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 ( 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 91,3 | 83,2 (756 |67,9| 597|521 | 476
X10CMoVNE 160 (160 | 1680 | 160 | 160 | 160 | 160 (160 | 160 | 1680 | 160 | 160 | 1680 | 160 | 146 | 133 [ 121 | 109 | 955 | 83,3 | 76,2
a1 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 228 | 208 | 189 | 170 | 148 | 130 | 119
(P91) 320 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 292 | 266 | 242 | 217 | 191 | 167 | 152
(1:4803) = 400 [400 | 400 | 400 [400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 365 | 333 | 302 | 272 | 230 | 208 | 190
500 | 500 | 500 | 500 |500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 456 | 416 | 378 | 340 | 298 | 260 | 238
EEDBNEEUEW'BWEﬂuﬁﬂﬂﬁwﬂﬂﬁﬂumﬁwﬁﬂﬂﬁﬂﬂﬁ?ﬁﬂ44ﬁ4zﬂ3?53233-[['
2) Aplikace pro teploty aZ + 650 °C — na dotaz.
POUZITE MATERIALY:
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Soudcast Material

P250GH 16Ma3 13CrMo4-5 11CrMoS-10 | X6CrNIMoT7-12- | X10CrMoVNDS-1

Téleso {1.0460) - =l '
e (1.5415) (1.7335) (1.7383) 2 (1.4571) (P91), (1.4903)

1

:l‘:‘:"c:yﬁ*““*' 17CrMo Stellit

Viko 10Crdo8-10 16Mo3 13CrMo4-5 11Crio8-10 XeCrNiMaoTi17T-12- 11CiMo8-10
{1.7380) (1.5415) (1.7335) (1.7383) 2 (1.4571) (1.7383)

. X20Cr13 13CrMod-5 | X20CrMoV12-1 | X20CrMoV11-1 | XECNIMaTi17-12- | X20CrMoV11-1
Kuze (1.4021) (1.7335) (1.4922) (1.4922) 2 (1.4571) (1.4922)
:li":g;‘“"“" kaleno Stellit
é 24CrMo5 X20CrMoWv11-1 | X22CrMoVvi2-1 | X22CrMovi12-1 X22CrMoV12-1 XZ2CrMoV12-1

ep (1.7258) (1.4922) (1.4923) (1.4923) (1.4923) (1.4923)
Tésnéni Grafit
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Vysokotlaky zpétny ventil Z15.3, PN63-630

ROZMERY ARMATURY:

Privafovaci provedeni
Stavebni délka:
Privarovaci konce:

Tvar spary:
Na piani:

dle tabulky (EN 12982 — fada 65)
dle tabulky (DIN3239 — Dil 1)

DIN 2559-List 1 — Tvar 22
CSN 13 1075, EN 12 627, a dal3i, pouze dle rozméru Amax a Bmin

== |2 gn M

\

Privafovaci konce

Necbrobené
pfivafovaci konce

Socket weld konce

z dz
10 |150 | 80 | 130 | 31 | 7 | 18 | 12 18 | 10 | 22 |115] 22 | 11,5 27 176 | 95 | 32 g 6.4
15 |[150 | 80 | 130 | 31 7 22 15 28 17 32 |15 | 32 18,5 325 217 | 95 a2 14 6.4
20 |160 | 100 | 150 | 45 | 10 | 28 20 34 20 38 20 a8 20 39,5 271 | 12,7 80 19 6,2
25 (180 100 | 150 | 45 | 10 | 35 | 24 28 | 49 |235| 49 | 235 48 338 | 127 | s0 | 24 6,2
40 | 250|185 | 260 | 75 | 20 | 49 a5 61 40 77 42 i 42 64,5 48,7 | 12,7 88 3z 20,5
50 | 250|185 | 260 | 75 | 20 | &7 47 LiLd 49 86 45 85 45 735 61,1 | 1589 a8 40 20,2

= Tvar spary

J:__ PM100 PN160

DN | L h | ha | H z d dy [+ 1 de da dy d: da oDy 55 | 8C*"™ | Spn Bmin | Amax |m [kg]
65 | 250 (185|260 | 75 | 20 T8 690 | 78 65,0 T8 65,0 T8 59,5 80,5 61,1 159 5T a0 20,0

") DNSO a DMES pouze do PN250, Socket weld konce pro vysoké llaky — na poZadavek zakaznika, ed; a ed; na poFadavek zakaznika

Odpovidajici rozmér trubky

PN 630
10 | 17.2x26 | 17.2x3.6 | 21,3x5.0 | 21,3x5.0
15 | 21,3x3.2 | 26,9x5,0 32280 32x8,0
20 | 256,9x4,0 32x8,3 38x10,0 38x10,0
25 | 33,750 424xB | 48.3x12,5 | 48,23x12,5
40 | 48371 | 80311 | TE1x17.5 | 76,1x17.5
50 | 63.5x8,8 | 76.1x14,2 | 82,5x20,0 | 82,5x20,0

TRIVAL, s.r.o., Tiskarska 690/6a, 108 00 Praha 10
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Vysokotlaky zpétny ventil Z15.3, PN63-630

ROZMERY ARMATURY:
Prirubové provedeni:
Stavebni deélka: EN 558, fada 2
Piruby: EN 1092-1 (na pfani DIN 2501/1972)
Tésnici lista: EN 1092-1 Typ B1 (dfive DIN 2526/1875 - Form E
Konstrukéni varianty na prani: CSN 13 1160, a dalsi
Upravy pfirub na pfani: pero nebo drazka CSN EN 1092-1 = Typ C nebo Typ D (dfive DIN
2512/1975 — Form F nebo Form N), vykruZek nebo nakruzek CSN EN
1092-1 — Typ E nebo Typ F (dfive DIN 2513/1966 — Form V13 nebo
Form R13), aj.
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DN Ly n od ok @D b odxf n
10 260 4 18 85 125 24 40x2 4 18 83 125 28 402
15 260 4 18 90 130 26 45x2 4

25 300 4 2 115 160 34 68x2 4 26 | 130 180 38 68x2
40 400 4 26 145 195 38 88x3 4 30 | 165 220 48 88x3
50 400 8 26 160 210 42 102x3 & 30 180 235 51 102x3

PN250

65 340 | 8 21 | 160 | 205 | 26 |122x3 | 8 | 26 |170 | 220 (30, 34| 122x3 | & | 26 | 180 | 230 | 42 [112x3
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Vysokotlaky zpétny ventil Z15.3, PN63-630

CiSLOVANI PRODUKTU:

7-3320
n DN
| PN

MATERIAL TELESA
3 - legovana ocel — kovana
OVLADANI 16Ma3 1.5415 (max. 530 °C)
T — samodinné 13CrMo4-5 1.7335 (max. 550 °C)
PRIPOJENI 11CrMeg-10 1.7383  (max. 580 °C})
; - sg;mmbc?é . X10CrMoVMbS-1  1.4903 (max. 650 °C)
- afovaci 15128 (max. 500 "C})
E‘:';r;':"'ss“ 7 - Socket-weld 4 - uhlikova ocel - kovana
8 = kombinované P250GH 1.0460 (max. 450 °C)
9 - ostatni 11 416 {max. 450 °C)
0 - nerezavéjici ocel
KECrNIMoTI17-12-2 (1.4571) (max. 500 *C)

TYPOVE OZNACENI

Z -ZPETNE VENTILY
15.3 - vysokotlaky zpétny ventil kovany

MONTAZ A PROVOZ ARMATURY:

Zpétny ventil musi byt namontovan ve vodorovné poloze. Proudéni média pod kuZelku, smér proudéni pracovni latky se musi
shodovat se smérem Sipky na télese armatury.
Pfi montadi a provozu je nezbytné zohlednit tyto aspekty:
- provozni parametry musi odpovidat pracovnim parametriim armatury
- spravna funkce armatury je oviivnéna pfitomnosti neéistot v potrubi a proudicim médiu. UdrZujte proto prosim médium
i potrubi &isté napfiklad pomoci filtrd
- vyuZivana média musi byt v souladu s korozni odolnosti materialu armatury
- armatura nesmi byt b&hem svého provozu mechanicky poskozena
Zivotnost armatury vyznamné prodiuzuje pravidelny servis a Gdrzba, provadéna vyskolenym personalem.

@O r (€

~ www.trival.cz
Tel.: (+420) 272 700 860 (2 %I E-mail: trival@trival.cz
72 Fax: (+420) 272 702 153 ‘U NON STOP 24 hod. informacni a dodavkova sluzba:
GSM brana: (+420) 602 182 090, 606 600 081 “Sos001 (+420) 602 217 549, 602 651 061, 602 219 979

TRIVAL, s.r.o., Tiskaiska 690/6a, 108 00 Praha 10 é«f\
£=]
o



