Zpétny ventil Z15, PN160-400

Zpétny ventil Z15
PN 160 - 400, DN 65 — 150, Trmax: 550°C

Vysokotlaky zp&tny ventil Z15 v pfirubovém nebo pfivafovacim
provedeni, s bezasbestovym tésnénim.
Odpovida poZadavkim PED 97/23/EC.

=  DLOUHA ZIVOTNOST TESNICICH PLOCH - ZAJISTENA TVRDYM NAVAROVYM
MATERIALEM NEBO STELLITEM

*  SMADNA UDRZBA — SEDLO MUZE BYT SMADNO REPASOVANO DIKY DOBREMU
PRISTUPU, KTERY JE ZABEZPECEN KONSTRUKCHNIM PROVEDENIM ARMATURY

*  VARIABILITA — KONSTRUKCENI A MATERIALOVE VARIANTY NA PRANI
ZAKAZNIKA, ODSTUPHOVANE TYPOVE PROVEDENI (ROZMERY), NEREZOVY
MATERIAL PRO AGRESIVNI MEDIA

ZAKLADNI PARAMETRY

TYP Vysokotlaky zpétny ventil Z15
PN 160, 250, 320, 400
DN 65, 80, 100, 125, 150
MEDIA Voda, pdra, neagresivni latky, ropné produkty, olej
PRACOVNI TEPLOTY [°C] =10 + 400 =10 + 550
MATERIALY TELESA GP240GH G17CrMo5-5
(1.0619) {1.7357)

MATERIALY NA PRANI daldi dle EN, CSN, DIN
PRIPOJENI Pfivafovaci, pfirubové die EN, CSN, DIN
STAVEBNI DELKY Pfirubové a pfivafovaci provedeni odpovida standardiim wyrobce nebo na pfani zakaznika
OVLADANI
KONSTRUKCNI Vysokotlaky zpétny ventil: =  tésnici plochy navafeny tvrdokovem (13Cr)
PROVEDENI = piimy ventil nebo stellitemn

= uzaviraci kuZelka = bezasbestové tésnéni

=  zkoulky dle DIN 3230-3 nebo na pfani

ZAKLADNI NABIZENE = daléi konstrukéni varianty pfivafovacihoa |=  bez oleje a mazacich tuk(
VARIANTY pfirubového provedeni na pfani = dalsi zkoudky na pfani

= pfivafovaci konce z kovanych materiall L]

dodavka na prani die AD 2000 Merkblatt A4,
TRD 110, TRD 201, GOST-R
Zmény Odajtl vyhrazeny. Informugte se, prosim, u nafich abehodnich zastupel na akiuding infarmace.
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Zpétny ventil Z15, PN160-4
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TLAKOTEPLOTNI SYSTEM:

Dovoleny pracovni tlak PS5 [kar] pro maximalni pracovni teplotu TS [FC]

Material - i —— _ . -
100 150 200 SO0 400 425 450 475 500 510 520 530
160 - 160 | 160 | 160 | 157 | 128 785 - = = = = = B = = = =
GP240GH |2%0| - | 250|250 | 250 | 245 | 196 123 - - - - - - - - - - -
(1.0619)  |320| - |320 320|320 | 314 | 245 w57l - [ -1 -1-0-01-1-01-01-1-1-
4000 - | 400 | 400 | 400 | 392 | 314 196 ) - - - - - = - - = - -
160| - | 180|160 | 180 | 180 | 180 143 | 129 | 138 | 120 | 116 | 98,1 |77.5|60,8 (451 343 - | -
G17CrMo5-5 250) - | 250|250 ) 250 | 250 | 250 2231218 | 213 | 202 | 180 | 151 | 122 [951|7T1.6| 53 - -
(1.7357)  |3z0| - |320|320| 320320320 285 | 279 | 273 | 250 | 232 | 196 | 155 | 122 |91.2|67.7| - | -
400 - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 357 ) 349 | 341 | 324 | 289 | 245 | 194 | 1562 | 114 | 85,3 - -
POUZITE MATERIALY:
Soutast Material
A Téleso GP240GHM.0619 G17CrMo5-5 / 1.7357
Mavar tésnici plochy 13Cr Stellit
2 Viko G1T7CrMo5-5M1_T357 G17CriMo5-5M1.7357
M Kuzelka X20Cr13/1.4021 X22CrMoV12-1/1.4923
B Navar tésnici plochy kaleno Stellit
4 Tésnéni Graphit
Matice C35M1.0501 24CrMoVE-5/1.7733
Nitrubek P250GH/1.0460 13CrMo4-5/1.7335
PN 160 - PN 250 PN 160 - PN 400
5 5 4 2 -]
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Zpétny ventil Z15, PN160-400

ROZMERY ARMATURY:
Privafovaci provedeni
Stavebni délka: dle tabulky (EN 12982, fada 65, DIN 3202 - 2, fada 53)
Piivafovaci konce: DIN 3239 —dil 1 (EN 12627)
Tvar spary: DIN 2559 — List 1 — Tvar 22
Na prani: €SN 13 1075 a dalsi

Privarovaci konce
Neobrobené privarovaci
konce

E
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PN | DN L ~h 2 Ana @ Buin od; ed; m [ka]
65 | S00 | 180 w7 62 76,1 62,1 43 76,1x7
80 | &00 | 240 89 73 80 76,5 76 88,9x8

160 | 100 | 600 | 240 114,3 88 115 98,5 126 1)
125 | 900 | 385 140 110 141 120,5 182 1)
150 | 800 | 385 168,3 131 170 144.5 255 1)
65 | S00 | 180 76 52 77 59,5 43 76,1x8,8
80 | 600 | 240 116 62 115 83 76 114,3x11

250 | 100 | 600 | 240 138 B4 17 1) 126 1)
125 | 800 | 385 170 106 144 1) 182 1)
150 | 900 | 385 198 133 172 1) 255 1)
65 | 500 | 180 93 48 20 68 2} 88,911
80 | 800 | 240 116 62 115 87,5 2} 114,3x14,2

320 | 100 | 600 | 240 138 84 117 1) 2) 1)
125 | 800 | 385 179 106 144 1) 2) 1)
150 | 900 | 365 188 133 172 1) 2) 1)
65 | 500 | 180 2) 2) 77 2) 2) 1)
80 | &00 | 240 2) 2) 115 81 2} 1)

400 | 100 | 600 | 240 2) 2) 117 1) 2) 1)
125 | 800 | 385 2) 2) 144 1) 2) 1)
150 | 900 | 365 2) 2) 172 1) 2) 1)

1) dle rozméru Amax a Bmin

2) nadotaz
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Zpétny ventil Z15, PN160-400

ROZMERY ARMATURY:
Prirubové provedeni:
Stavebni délka: DIN 3202- Dil 1 - fada F2 (PN160), - fada F3 (PN250)
Priruby: CSN EN 1092-1 (DIN 2501/1972)
Tésnici lista: CSN EN 1092-1 - Typ B1 (dfive DIN 2526/1975 - Form E)
Konstrukeni varianty na pfani: CSN 13 1160 a dalsi
Upravy pfirub na pfani: pero nebo drazka CSN EN 1092-1 — Typ C nebo Typ D (dfive DIN 2512/1975

— Form F nebo Form N), vykruZzek nebo nakruzek CSN EN 1092-1 - Typ E
nebo typ F (dfive DIN 2513/1966 — Form V13 nebo Form R13), aj.
Dalsi dpravy pfirubovych konci na Vase pfani.
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DN | L | h n |ed| ek | @0 | b | edxf | m[ke)
65 | 340 180 | 8 | 26 | 170 | 220 | 34 | 1223 | 54
80 |380| 240 | 8 | 26 | 180 | 230 | 36 | 1383 | 90
100 | 430 | 240 | & | 30 | 210 | 265 | 40 | 1623 | 139
125 | 500 | 365 | 8 | 33 | 250 | 315 | 44 | 188x3 | 213 T | ¥ |
150 | 550 | 365 | 12 | 33 | 290 | 355 | 50 | 218x3 | 29 e
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Hladka ligta

DN Ly h n ed | =k @D b | edxf | m[kel
65 | 400 | 180 8 26 | 180 | 230 | 42 | 122x3 64
80 450 | 240 8 30 200 255 46 | 138x3 100
100 | 520 | 240 8 33 | 235 | 300 | 54 | 162x3 149
125 | 600 | 365 12 33 | 275 | 340 | 60 | 188x3 225
150 | 700 | 365 12 36 | 320 | 390 | 68 | 218x3 295
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Zpétny ventil Z15, PN160-400

CisLOVANI PRODUKTU

15 117-2160-65

DN / NPS
PN/ CLASS
MATERIAL TELESA
OVLA 2 — legovana ocel - lita
7- san?:;rilm G17CrMo5-5 1.7357 (max, 550°C)
PRIPOJENI avigdan 5 — uhlikova ocel - lita
TVAR TELESA 1 — pfirubové GP240GH 1.0619 (max. 400°C)
1 - piimé 2 - pfivafovaci
8 — kombinované
TYPOVE OZNACENI

Z -VENTILY ZPETNE
15 - ventil zpétny vysokotlaky lity

MONTAZ A PROVOZ ARMATURY:

Zpétny ventil musi byt namontovan ve vodorovneé poloze. Proudéni media pod kuZelku, smér proudéni pracovni latky se musi
shodovat se smérem Sipky na télese armatury.

Pfi mnntain a provozu je nezbytne zohlednit tyto aspekty:

provozni parametry musi odpovidat pracovnim parametrim armatury

- spravna funkce armatury je oviivnéna pfitomnosti nedistot v potrubi a proudicim médiu. Udriujte proto, prosim,
médium i potrubi Eisté napfiklad pomoci filtrd
- wyuZivana média musi byt v souladu s korozni odolnosti materialu armatury

- armatura nesmi byt b&hem svého provozu mechanicky poSkozena

Zivotnost armatury vyznamné prodluZuje pravidelny servis a (idrzba, provadéna vyskolenym personalem.
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