Vysokotlaky zpétny ventil Z15.4, PN63, 160

Vysokotlaky zpétny ventil
Z15.4

PN 63 - 160, DN 50 — 150, Tax: 550°C

Vysokotlaky zpétny ventil v pfirubovém nebo pfivafovacim
provedeni, s bezasbestovym t&snénim. Pfivafovaci natrubky
z kované oceli.

Odpovida poZadavkum smé&mice PED 97/23/EC.

*  DLOUHA ZIVOTNOST TESNICICH PLOCH SEDLA A KUZELKY — ZAJISTENA
TVRDYM NAVAROVYM MATERIALEM NEBO STELLITEM PRO VYSOKE TEPLOTY

*  SNADNA UDRZBA — SEDLO MUZE BYT SMADNO REPASOVANO DIKY DOBREMU
PRISTUPU, KTERY JE ZABEZPECEN KONSTRUKCNIM PROVEDENIM ARMATURY

*  VARIABILITA — KONSTRUKCNI A MATERIALOVE VARIANTY NA PRANI
ZAKAZNIKA, ODSTUPNOVANE TYPOVE PROVEDENI (ROZMERY), NEREZOVY
MATERIAL PRO AGRESIVNI MEDIA

ZAKLADNI PARAMETRY

TYPOVE 0ZNACENI Z15 — vysokotlaky zp&tny ventil

PN 63, 100, 160

DN 50, 65, 80, 100, 125, 150

MEDia Vodni para, plyny, oleje, voda, ropne produkty, neagresivni latky

PRACOVNI TEPLOTY[*C] -10 + 450 -10 + 550

MATERIALY TELESA GP240GH G17CrMo5-5
(1.0619) (1.7357)

MATERIALY MA PRANI
PRIPOJENI
STAVEBNI DELKY

42 2744 (dle CSN 42 0006), GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) a dalsi
pivafovaci, pfirubové dle DIN, EN, CSN

Pfivafovaci provedeni dle standardu vyrobce nebo poZadavku zakaznika
Pfirubové dle CSN EN 558

OVLADANI
KONSTRUKENI ysokotlaky zpétny ventil: = tésnici plochy navafeny
PROVEDENI = pfimy ventil tvrdokovem (17Cr) nebo stellitem
- uzaviraci kuzelka bezasbestové tEsnéni
=  pro horizontalni i vertikalni polohu zkousky dle ESN EN 12266-1
ZAKLADNI NABIZENE =  dalsi konstrukéni varanty bez oleje a mazacich tukl

VARIANTY

TRIVAL, s.r.o., Tiskarska 690/6a, 108 00 Praha 10
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Fax: (+420) 272 702 153

pfivafovaciho a pfiruboveho
provedeni na pfani
pfivafovaci konce z kovanych

materiald

dalsi zkousky na pfani

dodavka na pfani die AD 2000
Merkblatt A4, TRD 110, TRD 201,
GOST-R
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Vysokotlaky zpétny ventil Z15.4, PN63, 160

PRACOVNI PARAMETRY

Dovoleny pracovni tlak PS5 [bar] pro maximalni pracovni teplotu TS [°C]

Material PN — m—p— o e — B i . - i
- 100 150 200 250 300 350 400 450 475 500 510 520 530
63 - 63 | 63 | 50 | 55 | 48 | 45 | 41 38 | 38 | 35 - - = - - = - =
ﬁ:.ﬂﬂﬂr 100 = 100 | 100 | 93 | 87 | 76 | 71 | 64 | BO | 58 | 55 - - - - - = = -
160 - 160 | 160 | 148 | 136 | 124 [ 113 (103 | 86 | 82 | 89 - - = - - = - =
B3 - 63 | 63 | B3 63 | 63 | B2 57 53 | 51 48 | 47 | 38 33 26 | 22 22 22
G17CrMo5-5 1 3 3 S
(1.7357) 00 - 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 98 | 9N B4 | BO | 76 | V5 | 6 52 | 42 | 35 | 35 | 35
160 - 160 | 160 | 160 | 160 | 160 [ 160 [ 160 | 152 | 146 | 139 | 127 | 118 | o7 | 79 [ 62 | 46 | 35

POUZITE MATERIALY
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Soucast
GP240GH G17CrMo5-5
Téleso (1.0619) {1.7357)
MNavar tésnici plochy 17Cr Stellit
13CrMoa-5
Viko (1.7335)
P250GH 13CrMod-5
Kuzelka (1.0460) (1.7335)
Navar tésnici plochy 17CrMo Stellit
s 21CrMoV5-7 21CMoV5-T
(1.7709) (1.7709)
25CrMo4 21CMoV5-7
Matice (1.7218) (1.7709)
17 242
e CSN 417242
Tésnéni _ Grafit - kammprofil
P250GH 13CrMod-5
ol (1.0460) (1.7335)
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Vysokotlaky zpétny ventil Z15.4, PN63, 160

ROZMERY ARMATURY
Prirubové provedeni
Stavebni délka: EN 558 — fada 2
Pfiruby: EN 1092-1 (DIN 2501/1975)
Tésnici lista: EN 1082-1 — Typ B1 (dfive DIN 2526/1975 - Form E)
Varianty na pféni: SN 13 1160, a dalii
Upravy pfirub na pfani: pero nebo drazka CSN EN 1092-1 — Typ C nebo Typ D (dfive

DIN 2512/1975 — Form F nebo Form N), vykruZzek nebo
nakruzek CSN EN 1092-1 — Typ E nebo Typ F (dfive DIN
2513/1966 - Form V13 nebo Form R13), aj.
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50 300 148 4 22 135 180 26 102x2 24
65 340 172 B 22 160 205 26 122x2 35
63 B0 380 200 8 22 170 215 28 138x2 42
100 430 220 B 26 200 250 30 162x2 63 |
125 500 240 8 30 240 295 34 188x2 a7
150 550 275 B 33 280 345 36 218x2 140
50 300 148 4 26 145 185 28 1022 26
65 340 172 ;] 26 170 220 30 122x2 39
100 80 380 200 8 26 180 230 32 1382 48
100 430 220 ;] 30 210 265 36 162x2 74
125 500 240 8 33 250 35 40 188x2 101
150 550 275 12 33 290 355 44 218x2 144
50 300 148 4 26 145 185 30 102x3 2
65 340 172 8 26 170 220 34 122x3 40
160 80 380 200 8 26 180 230 36 138x3 50
100 430 220 8 30 210 265 40 162x3 75
125 500 240 8 33 250 35 44 188x3 102
150 550 275 12 33 290 355 50 218x3 146
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Vysokotlaky zpétny ventil Z15.4, PN63, 160

Privafovaci provedeni
Stavebni délka:
Rozmér pfivafovacich konci:

Tvar spary:
Varianty na pfani:

p o

viz tabulka (Lb) nebo dle poZadavku zakaznika

DIN 3239 - Dil 1
DIN 2559 — List 1 - tvar 22

CSN 13 1075, EN 12 627 a dal3i
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Hmotnost bez natrubku
[ka]

PM B3 PN100 PM1G0
50 | 260 | 400 | 148 | 74 42 61 54 54 52,5 32 35 36
65 340 480 172 94 52 77 B9 69 65 44 52 53
80 | 380 | 520 | 200 | 105 62 90 81 81 76,5 50 63 64
100 | 430 | 570 | 220 | 126 78 115 104 104 98,5 75 a7 98
125 | 500 | B50 | 240 | 145 109 141_| 1305 | 127 1205 113 134 135
150 | 550 | 710 | 275 | 175 125 170 | 1565 | 154 14,5 192 198 198

DN PMNE3 PN100 PMN160
50 60,3x3,2 60,3x3,2 B0, 3x4
65 76, 1x3.6 78,1x3.6 76,156
80 B8.9x4.0 88,9x4.0 88,9x6.3
100 114,3x5.0 114, 3x5,0 114, 3x8
125 139,7x4.5 139,7x6,3 139, 7x10
150 168,3x5.6 168,37, 1 168,3x12.5
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Vysokotlaky zpétny ventil Z15.4, PN63, 160

CisLOVANI PRODUKTU

Z15.4 1 17-2100-5|0

DN / NPS
PN/ CLASS
MATERIAL TELESA
0 - nerezavéjici ocel
'?—v::r::bﬂné GX5CrNIMo18-11-2  1.4408 (max. 400°C)
2 - legovana ocel - lita
?ﬁ"’mﬂ"'ﬁ oviadani G17CrMo5-5 1.7357 (max. 550°C)
TVAR TELESA - pliru bove. 5 — uhlikova ocel - lita
1 - pfimé 2 Eﬂ"‘m"ﬁn‘mn . GP240GH 1.0619 (max. 450°C)

TYPOVE OZNACENI

Z -VENTILY ZPETNE
15.4 - ventil zpéiny vysokotlaky lit

MONTAZ A PROVOZ ARMATURY:

Armatura miZe byt zamontovana v jakékoli poloze. Médium musi proudit pod kuZelku v souladu se smérem vyznadeném na télese, P montaz
a pmvozu je nezbytné zohlednit tyto aspekty:
provozni parametry musi cdpovidat pracovnim parametrim ventilu
- spravna funkce armatury je ovliivnéna pfitomnosti neéistot v potrubi a proudicim médiu. Udrujte proto, prosim, médium i potrubi Gisté
napfiklad pomoci filtrl
- wyuEvana média musi byt v souladu s korozni odolnosti materidlu armatury
- armatura nesmi byt bé&hem svého provozu mechanicky pofkozena

Zivotnost armatury vyznamné prodiuZuje pravidelny servis a Gdriba, provadéna vySkolenym persondlem.
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