Zpétny ventil Z40, PN16-100

Zpétny ventil s automatickym
prepousténim Z40

PN 16-100, DN 65-150, Tax: 400°C

Zpélny ventil Z40 s automatickym pfepousténim, v pfirubovém

provedeni.
Odpovida poZzadavkim PED 97/23/EC, CSN EN 13 709.

*  DLOUHA ZIVOTNOST TESNICICH PLOCH - ZAJISTEMNA TVRDYM NAVARCVYM
MATERIALEM NEBO STELITEM

= SNADNA UDRZBA — SEDLO MUZE BYT SNADNC REPASOVANO DIKY DOBREMU
PRISTUPU, KTERY JE ZABEZPECEN KONSTRUKCNIM PROVEDENIM ARMATURY

*  VARIABILITA — KONSTRUKCNI A MATERIALOVE VARIANTY MA PRANI
ZAKAZNIKA, ODSTUPROVANE TYPOVE PROVEDENI (ROZMERY), NEREZOVY
MATERIAL PRO AGRESIVMI MEDIA

ZAKLADNI PARAMETRY

TYP Zpétny ventil do svislého potrubi s automatickym pfepoustténim Z40
PN 16, 40, 63, 100
DN 65, 80, 100, 125, 150
MEDIUM Voda, neagresivni kapaliny
PRACOVNI TEPLOTY [°C] =10 + 400
MATERIALY TELESA GP 240 GH
(1.0619)
MATERIALY NA PRANI 42 2643, 42 2714, 42 2744 (CSN 42 0006), GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
PRIPOJENI Pfirubové, EN, GSN, DIN
STAVEBN| DELKY Pfirubové provedeni dle EN 558
OVLADANI
KONSTRUKENI Zpétny ventil do svislého potrubi: = tésnici plochy navafeny tvrdokovem (13 Cr)
PROVEDENI = Pfimy ventil nebo stelitemn
=  uzaviraci kuZelka = zkouSky dle DIM 3230-3, BA jiné na pfani
ZAKLADNI NABIZENE =  dalsi konstrukéni varianty pfirubového = dalsi zkoudky na pfani
VARIANTY provedeni na pfani = dodavka na pfani die AD 2000 Merkblatt Ad,
TRD 110, TRD 201, GOST-R
UbAJE POTREBNE PRO * tlak pfed expanderem *  médium
OBJEDNAVKU = potfebny tlak za expanderem = teplota média
= potfebné pritoéné mnoZstvi pfes expander

Zmény Gdaji vvhrazeny. Informugte se, prosim, v nagich obchodnich zéstupcld na aktudini informace.
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Zpétny ventil Z40, PN16-100

TLAKOTEPLOTNI SYSTEM:

Dovoleny pracovni tlak PS5 [bar] pro maximalni pracovni teplotu TS [FC]

Material - - - - — — — o — 2
-0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
16 16 13 149 | 139 | 124 | 114 | 103 | 986 82 -
GP240GH 40 | 40 40 | 373 | 347|302 | 284 |258| 24 | 231 -
(1.0619) &3 63 63 588 | 546 | 476 | 448 | 406 | 378 | 364 -
100 | 100 | 100 | 933 | 857 | 756 | 71,1 | 644 40 57.8 -
POUZITE MATERIALY:
Soudast Material

GP240GH
Téleso (1.0619)
Navar tésnici plochy 13Cr
X20Cr13
KuZelka (1.4021)
Vedeni kuielky 11 523
CSN 02 3489
17 023
Pist prepoustéci 17 029
Clona REAL 096
P265GH
Expander (1.0425)
KrouZek tésnici bezazbestove
25CrMo4
Sroub (1.7218)
C35E+QT
e (1.1181)
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Zpétny ventil Z40, PN16-100
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Zpétny ventil Z40, PN16-100

ROZMERY ARMATURY:

Prirubové provedeni

Stavebni délka:

Pfiruby:

Tésnici lista:

Konstrukéni varianty na pfani:
Upravy pfirub na pfani:

CSN EN 558, fada 1 (PN16-40), EN 558, fada 2 (PN63-100)

CSN EN 1092-1, (DIN 2501/1972)

CSN EN 1092-1 - Typ B1 (dfive DIN 2526 - Form E)

CSN 13 1160, a dalsi

pero nebo drazka CSN EN 1092-1 - Typ C nebo Typ D (dfive DIN
2512/1975 — Form F nebo Form N), vykruZek nebo nakruzek CSN EN 1092-1
— Typ E (dfive DIN 2513/1966 — Form V13), CSN EN 1092-1 - Typ B1 (dfive
DIN 2526 - Form E), atd.

Dalsi apravy pfirubovych konci na Vase pfani.

stavebni v

]

Otwvor
Jvor

ad | eD1 | oD a aDyxf ad* | eD1* | eD* | ea* | eDyxf | m [kg]

18 | 145 | 185 18 | 12223 14 85 115 16 68x2 24,0

&0 310 | 154

18 | 160 | 200 20 | 13823 14 85 115 16 68x2 26,0

100 350 | 200 | 110

18 | 180 | 220 | 20 | 158x3 18 | 110 145 18 88x3 41,0

125 400 | 210 | 125

18 | 210 | 250 | 22 | 188x3 18 | 110 145 18 88x3 55,0
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23 | 240 | 285 | 22 | 212x3 18 | 145 180 22 122x3 | 80,0
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DN L L v n ed | oD1 | @D a @Dl n ed* | eD1* | eD* | ea* | oDyxf | m [kg]
65 290 | 150 | 90 8 18 | 145 | 185 | 22 | 122x3 | 4 14 85 115 18 68x2 24,0
80 310 | 154 | 100 8 18 | 160 | 200 | 24 | 138x3 | 4 14 85 115 18 68x2 26,0
100 350 | 200 | 110 8 26 | 190 | 235 | 24 | 162x3 | 4 18 | 110 145 18 88x3 41,0
125 400 | 210 | 125 8 27 ) 220 | 270 | 26 | 188x3 | 4 18 | 110 145 18 88x3 35,0
150 480 | 260 | 160 8 27 | 250 | 300 | 28 | 218x3 | & 18 | 145 180 22 122x3 | 80,0
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Zpétny ventil Z40, PN16-100

Stavebni vyska

5
Poéet otvoru

DM L L* v n ad | eD1 ab a aD;xf n od* | @D1* | oD* ea* | eDxf | m [ka]
65 340 | 192 | 110 8 23 | 160 | 205 26 | 110x3 4 18 100 135 24 58x3 40,0
&0 380 | 200 | 120 8 23 | 170 | 215 8 | 12123 4 18 100 135 24 58x3 46,0
100 430 | 215 | 125 8 27 | 200 | 250 0 | 150x3 4 23 125 165 26 Toud 64,0
125 S00 | 230 | 140 8 30 | 240 | 295 34 | 176x3 4 3 125 165 26 Tox3 68,0
150 550 | 230 | 190 8 33 | 280 | 345 36 | 204x3 B i) 170 220 30 1M0x3 | 120,0
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CHvor

Stavebni vyika

Tésni
Pofet «

DM L L* v n ad | eD1 ab a oD;xf n od* | oD1* | oD* pa* | eDy*xf | m [ke]
65 340 | 192 | 110 8 7 170 220 30 1103 4 18 100 135 24 58x3 45,0
&0 380 | 200 | 120 8 27 | 180 | 230 3z | 121x3 4 18 100 135 24 58x3 50,0
100 430 | 215 | 125 8 30 210 265 36 15003 4 23 125 165 26 Teu3 64,0
125 500 | 230 | 140 8 33 | 250 | 315 40 | 176x3 4 23 125 165 26 Tox3 72,0
150 550 | 230 | 190 12 33 | 290 | 355 | 44 | 204x3 8 27 170 220 30 1103 | 136,0

@8 (€

TRIVAL, s.r.o., Tiskarska 690/6a, 108 00 Praha 10

m www.trival.cz
Tel.: (+420) 272 700 860 % E-mail: trival@trival.cz u

%

o
gn

R,

Fax: (+420) 272 702 153 NON STOP 24 hod. informacni a dodavkova sluzba:
GSM brana: (+420) 602 182 090, 606 600 081 09001 (+420) 602 217 549, 602 651 061, 602 219 979



Zpétny ventil Z40, PN16-100

CiSLOVANI PRODUKTU

Z40 117-5100-1 ?0

DN / NPS
PN/ CLASS
MATERIAL TELESA
OVLADANI 5 — uhlikova ocel - lita
g Mok GP240GH 1.0619 {max. 400°C)
PRIPOJENI evladani
TVAR TELESA 1 - pfirubové
1 - pfimé
TYPOVE OZMACENI
Z  -VENTILY ZPETNE
40 = yentil zpétny s automatickym pfepousténim do svislého potrubi, lity

MONTAZ A PROVOZ ARMATURY:

Zpé&tny ventil musi byt namontovan ve svislé poloze. Proudéni média pod kuZelku, smé&r proudéni pracovni latky se musi
shodovat se smérem $ipky na télese armatury. Pfi montazi a provozu je nezbytné zohlednit tyto aspekty:
- provozni parametry musi odpovidat pracovnim parametrim armatury
- spravna funkce armatury je ovlivnéna piitomnosti nedistot v potrubi a proudicim médiu. UdrZujte proto prosim médium
i potrubi éisté napfiklad pomoci filtrd
- wyuZivana média musi byt v souladu s korozni odolnosti materidlu armatury
- armatura nesmi byt b&hem svého provozu mechanicky pofkozena

Zivotnost armatury vyznamné prodluZuje pravidelny servis a idriba, provadéna vyskolenym personalem.
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